
恩施医院污水处理设备-环保分享

产品名称 恩施医院污水处理设备-环保分享

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 适用于:乡镇卫生院
适用于:专科、私立医院
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

 恩施污水处理设备-环保分享工艺流程如下： 

废水→集水池→过滤→→排放首先，污水通过管道流入一个集水池中（带过滤网进行初步过滤），集水
池中的污水通过泵的输送至小型污水处理设备，在设备内，污水先流入集水池，待达到一定水位后，经
过滤且高压放电产生臭氧，臭氧与经过混合，充分杀死污水中的，达标后排放至城市管网。 

恩施污水处理设备-环保分享工艺选择过滤：在集水池内设置过滤网，主要用以拦截固体及块状物体。 

：在集水池中的污水经过初步过滤，通过泵的输送至小型污水处理设备，在设备内，污水首先流入设备
内的一个集水池，待达到一定水位后，经过过滤且高压放电产生臭氧，臭氧与水经过混合，充分杀死污
水中的病菌，污水达标排放至城市管网。 

设备特点： 

面积小、安装方便，自动运行、操作简单、整个无需专人，处理效果可靠，无需投加药剂，节省后续运
行成本，外表美观、结构紧凑、便于，设备可采用臭氧、也可采用氯片或二氧化氯剂，口腔污水主要来
自室排放的污水。 1947年美国的DOW将射流曝气法用于规模为1.85105m3/d的含酚废水处理厂,布置了724
只射流器,采用压力供气,工作介质为二沉池或曝气池混合液。20世纪五六十年代,射流曝气法在国外应用
得更多,并逐渐成为继鼓风曝气和机械曝气后的第3类曝气法。 负压式MBR一般采用浸没式MBR，通过泵
的负压抽吸作用膜过滤。同时设置膜擦洗曝气，利用曝气时气液向上的剪切力来实现膜面的错流效果，
以膜表面的紊流和减轻膜表面的污染。其特点是不需要混合液的错流循环，能耗较低，且不需复杂的支
撑膜架。恩施污水处理设备-环保分享 
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