
原子灰腻子专用空心玻璃微珠

产品名称 原子灰腻子专用空心玻璃微珠

公司名称 青岛旭昕化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市市南区团岛四路

联系电话 0532-82663772 13156365158

产品详情

 空心玻璃微珠颜色纯白。可广泛用于任何对外观颜色有要求的原子灰及腻子。 其优点是：
1.容易制备生产，利用简单低速混合机就可很好地混合空心玻璃微珠，成品重量轻、相对体积大。 2.空
心玻璃微珠新型原子灰与普通原子灰相比，用5％的空心玻璃微球，可以取代10～20％的滑石粉、碳酸钙
、膨润土，体积还比普通原子灰增加15～25％，节约树脂8％左右。 3.d型空心玻璃微球具有亲水性表面
，强度大，润湿分散容易；可填充于大多数热固热塑性树脂中，如聚酯、环氧树脂、聚氨酯等。高分散
、流动性好。 4.采用d型空心玻璃微球生产的原子灰，容易打磨；省时、省力、减少粉尘。 5.由于空心玻
璃微珠有密度小，相对体积大的特点，将空心玻璃微珠作为填料填充到腻子里，就会使产品达到轻质效
果；刮涂后的漆膜维持较低的收缩性，防止漆膜固化后过于致密，从而确保腻子产品的抛光加工性能等
。 6.另外中空玻璃微珠用量较少就可以提高打磨性，减少其他填料的用量，进一步确保腻子的易刮涂性
，不会龟裂和龟缩 ，充分保持了腻子的流动性。这样制造的腻子外观细腻，稳定性好，是其他腻子产
品所无法达到的。也是其他助剂和填料所无法比拟的。
7.采用空心玻璃微球生产的原子灰及腻子特别适合游艇、帆板、汽车、机床等高端产品。 规格型号 d型

粒度范围目 150-200
堆积密度g/㎝3 0.13-0.14
静水压强度mpa 15-18
含水率% ≤0.5
吸油率g/cm3 0.6～0.9

ph值 8-10

包装：10公斤/内塑外编织袋
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