
泰州市抗震支架耐腐蚀试验 桥架耐火检测

产品名称 泰州市抗震支架耐腐蚀试验 桥架耐火检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

抗震支架需要第三方检测吗？

住房城乡建设部于2015年发布国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》公告，说明提高建筑机电抗震设
计重要性，比如医院、酒店、商场、工厂、写字楼等建筑物都要用到的。在安装抗震支架之前需要，预
先对施工场地和支架质量进行检测是必不可少的一个步骤。今天就来给大家介绍一下如何对抗震支架的
性能进行检测。

抗震支架进场复检是送第三方检测机构。桥架、支架、吊架在建筑工程中扮演了很重要的角色，是确保
整个建筑机电系统生产安全的一个有效措施。

抗震支吊架检测项目有哪些？

国标GB/T 37267-2018 《建筑抗震支吊架通用技术条件》，介绍检测项目有：外观、尺寸、镀层、部件荷
载、组装荷载、耐火性能、抗疲劳、耐腐蚀等。

第三方检测机构按检测项目收费，单价二百到几千不等，工程师需先去客户沟通检测需求，确定检测项
目，然后准确报价。

举例：

（1）耐腐蚀项目，不同类别产品盐雾时长不同，价格差别比较大。

（2）电镀，要求不应低于90h的中性盐雾试验；

（3）热浸镀，要求不得低于480h的中性盐雾试验；



（4）锌铬涂层，要求不低于1200h的中性盐雾试验；

（5）环氧喷涂，要求不低于1200h的中性盐雾试验；

（6）不锈钢，要求不低于3600h的中性盐雾试验。
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