
一级能效 非晶合金SCBH19-250KVA干式变压器
SCBH19干式变压器厂家直供

产品名称 一级能效 非晶合金SCBH19-250KVA干式变压器
SCBH19干式变压器厂家直供

公司名称 江苏巨力电力设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:SCBH19-250KVA
铁芯:非晶合金
额定频率:50Hz

公司地址 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号

联系电话 13382687071 13382687071

产品详情

非晶合金SCBH19-250KVA干式变压器 一级能效非晶合金干式变压器 SCBH19干式变压器厂家直供

非晶合金SCBH19-250KVA干式变压器，是江苏巨力电力设备有限公司推出的一款新型高效能变压器。该
产品的铁芯采用非晶合金材料，因此它的主要特点是功率损耗较小、温升较低、环保性强。此外，该产
品还具有多项性能优势，如节能、降噪、耐湿、抗震、易维护等特点。

符号含义

一级能效SCBH19型非晶合金干式变压器，额定电压10KV，容量包括80KVA、100KVA、125KVA、160KV
A、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600K
VA、2000KVA、2500KVA等。

SCBH19干式变压器参数：

产品主要特点

1. 低能耗 基于非晶合金材料的高导磁率特性，该产品与传统的硅钢片材料相比，能耗可降低20~30%。

2. 低温升 该产品采用非晶合金材料的铁芯，因此磁导率较高，磁通密度也更大，从而实现了变压器工作
时的低温升效果。

3. 环保性强 由于采用了非晶合金材料，不需要使用有毒、有害的溶剂、胶水等材料，生产过程中没有任
何污染物的排放，符合国家的环保要求。



4. 节能 该产品的低能耗，可以减少电网的压力，节省电能资源。

5. 降噪 通过加装隔音、防振装置，使得该产品的噪音降低35dB，符合国家相关标准，不会对人员和环境
造成影响。

6. 耐湿 该产品采用干式绝缘结构，避免了因油漏而导致的污染和火灾风险，同时也提高了变压器的额定
绝缘电压。

7. 抗震
该产品的结构压缩在实验中通过了地震等级8度的考验，可以在大幅度的地面震动中依然正常运行。

8. 易维护 由于该产品采用了干式结构，没有变压器油的存在，大大降低了日常维护难度，同时也延长了
变压器的使用寿命。

SCBH19干式变压器厂家直供

作为一家有20年历史的专业生产SCBH19干式变压器的厂家，江苏巨力电力设备有限公司从产品设计、生
产到销售，都追求高效、环保、节能的理念。我们的产品不但在质量上得到了客户的****，服务也让客
户满意。同时，在价格上我们也争取到*大程度的优惠，不论是产品的采购还是售后服务，我们的价格都
是非常有竞争力的。

有关SCBH19-250KVA干式变压器的常见问题

1. SCBH19-250KVA干式变压器的铁芯材料是什么

答  SCBH19-250KVA干式变压器采用非晶合金材料的铁芯。

2. SCBH19-250KVA干式变压器的额定容量是多少

答  SCBH19-250KVA干式变压器的额定容量是250KVA。

3. SCBH19 -50KVA干式变压器能耗降低多少

答  SCBH19-250KVA干式变压器能耗可以降低20~30%。

无论从产品的规格还是性能特点上看，SCBH19 250KVA干式变压器都是一款非常**的产品。江苏巨力电
力设备有限公司拥有20年的专业制造经验，可以保证每一台产品的品质都是经过严格把关的。我们更注
重客户体验，无论是在售前还是售后，我们始终以贴心的服务为核心理念，竭诚为客户提供**的方案和
服务。
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