
广州桩芯强度检测 岩芯强度检测 混凝土抗压强度就按此

产品名称 广州桩芯强度检测 岩芯强度检测
混凝土抗压强度就按此

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

 检测依据（标准）：《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014《铁路工程基桩检测技术
规程》TB10218-2008《电力工程基桩检测技术规程》DL/T5493-2014《四川省建筑地基基础
检测技术规程》DBJ51/T 014-2013《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007《建
筑地基基础设计规范》GB50007-2011《混凝土力学性能试验方法标准》GB50081-2002《工
程岩体试验方法标准》GB/T 50266-2013《水利水电工程岩石试验规程》DL/T5368-2007

 取样规则:钻孔、冲孔、旋挖成孔灌注桩：当一中等风化或微风化岩石为桩端持力层的
端承型大直径桩，抽检数量不少于总桩数的10%，且不应少于10根。干作业成孔桩（墩）
：采用钻芯法检测桩身完整性时，抽检数量不得少于总桩数的10%，且不少于5根。
计划提交报告时间：检测完成后7天
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