
北京铸铁平板广州铸铁平板支架安装

产品名称 北京铸铁平板广州铸铁平板支架安装

公司名称 泊头市华博工量具有限公司

价格 23000.00/件

规格参数

公司地址 河北省石家庄泊头市西环工业区

联系电话 86-03178089190 15132717366

产品详情

 

华博工量具有限公司的产品按照国家相关行业标准生产制造（非标产品按照图纸制作加工）本公司具有
较高的管理水平，技术力量雄厚，检测手段安全、先进，产品的研制、开发全部采用CAD技术。产品出
厂合格率一直在96%以上，2001年上半年的出厂合格率更达到了98.32%。华博工量具以优质的产品与服务
，真诚欢迎国内外新老朋友来我公司参观考
察，双赢发展。1、 铸铁平板的安装：将
铸铁平板支承点垫好、垫平（微调），保证每个支撑点均匀受力，确保整个铸铁平板平稳。铸铁平板安
装时将铸铁平板的各个支撑点用调整垫铁垫好、确保没有任意一个支撑点悬空，由专业技术人员将铸铁
平板调整至合格精度。2、 为了防止铸铁平板发生变形，在吊装铸铁平板时，要用四根同样长度的钢丝
绳同时挂住铸铁平板上得四个吊装孔，将铸铁平板平稳吊装在运输工具上。3、 为了防止铸铁平板整体
变形，使用完毕后，要将工件从铸铁平板上移下来，避免工件长时间对铸铁平板重压造成铸铁平板变形.
4、 铸铁平板不用时要及时将工作面洗净，然后涂上一层防锈油，并用防锈纸盖上，用铸铁平板的外包
装将铸铁平板盖好，以防止平时不注意造成对铸铁平板工作面的损伤。 5、 铸铁平板应安装在通风、
干燥的环境中，避免潮湿。并远离热源、有腐蚀的气体、有腐蚀的液体。6. 
铸铁平板按国家标准实行定期周检，检定周期根据具体情况可为6-12个月。包装：铁板包装和木制包装
两种形式，平台表表用塑料膜封装，这种包装适于平板内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野
蛮装卸等保护平板的措施,以确保安全运抵现场。 铸铁的运输：运输是保证平板不变形的一个重要环节，
所以运输平板时要保证不超载，不超速，不疲劳驾驶， 不在天气恶劣的情况下运输。 铸铁平板的使用注
意事项：平板在使用时要先进行安装调试。然后，把平板的工作面擦拭干净，在确认没有问题的情况下
使用，使用过程中，要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞，防止损坏平板的工作面；工件的重
量更不可以超过平板的额定载荷，否则会造成工作质量降低，还有可能损坏平板的结构，甚至会造成平
板变形，使之损坏，无法使用 。更多产品登录http://www.hbljc.com了解更多
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