
江苏巨力定制 三相全铜SCBH19-160KVA非晶合金干式变压器
非晶合金干式变压器厂家

产品名称 江苏巨力定制
三相全铜SCBH19-160KVA非晶合金干式变压器
非晶合金干式变压器厂家

公司名称 江苏巨力电力设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:SCBH19-160KVA
铁芯:非晶合金
额定电压:10KV

公司地址 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号

联系电话 13382687071 13382687071

产品详情

江苏巨力定制 10KV级三相全铜SCBH19-160KVA非晶合金干式变压器

符号含义

一级能效SCBH19型非晶合金干式变压器，额定电压10KV，容量包括80KVA、100KVA、125KVA、160KV
A、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600K
VA、2000KVA、2500KVA等。

产品参数

SCBH19-160KVA是一款10KV级三相全铜、铁芯为非晶合金材质的干式变压器。该变压器适用于各类配电
系统中，优点是无油不漏，维护简单方便，占地面积小，能耗低，使用寿命长。江苏巨力电力设备有限
公司可以提供该产品的定制服务，为客户提供符合其需求的个性化解决方案。

产品特点

1. 非晶合金材质的铁芯，与传统变压器采用硅钢片不同，具有低磁滞、低损耗和低噪音等优点；

2. 三相全铜设计，导电性能好，压降小，耐腐蚀性强；

3. 外壳采用进口硅橡胶制作，可阻燃、耐高温，具有优异的绝缘性能和防水性能；



4. 全密封式设计，具有完全防尘、防潮、防腐蚀效果，能够适应各种恶劣环境条件。

江苏巨力电力设备有限公司专业技术团队，可为客户提供量身定制的解决方案，包括场地评估、设计、
选型、生产和调试等服务，为客户提供*适合其需求的产品和服务。该公司一直秉承“创新、速度、质量
、客户至上”的理念，深受客户信赖和好评。

常见问题

问 SCBH19-160KVA非晶合金干式变压器与油浸式变压器相比，有什么优点

答 SCBH19-160KVA非晶合金干式变压器与油浸式变压器相比，无油不漏，无污染，使用寿命长，免维护
，因此在使用成本和环境保护方面具有很大的优势。

问 SCBH19-160KVA非晶合金干式变压器使用寿命长吗

答 SCBH19-160KVA非晶合金干式变压器使用寿命长，常规情况下可以使用20年以上，因此其寿命通常会
比油浸式变压器更高。

问 如何选择合适的变压器

答 选择合适的变压器需要考虑多方面因素，如电压等级、变比、容量、负载类型等，建议在购买变压器
前**行场地评估和设计规划，以确保选择的变压器能够满足实际需求。
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