
LEISTER瑞士莱丹土工膜拉力测试检测仪

产品名称 LEISTER瑞士莱丹土工膜拉力测试检测仪

公司名称 瑞士利易得广州市博励有限公司

价格 1000.00/台

规格参数

公司地址 广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西座2
606室

联系电话 020-28865418 15820279003

产品详情

 

LEISTER瑞士莱丹土工膜拉力测试检测仪

 

型号 EXAMO 300F

电压 V~   230

功率 W 200

频率 Hz 50 / 60

拉伸负载 N 4000

咬合长度 mm   5-300 / 5 – 600

行车道 mm 300 / 600

测试速度 mm/min   10-300

样品厚度 mm 最大7

样品宽度 mm   最大40 可配60

力传感器   是



存储卡记录 可选

尺寸 (长x宽x高)   mm   1050 x 270 x 190

重量 kg 18.5

特点：在施工现场直接进行检测的理想工具。配备有数据记忆卡（可选配置），夹具之间的距离为300
mm。用于在施工现场直接检测防水材料焊接缝，测试其剥离、剪切和拉伸强度

特别为施工现场而设计

方便轻巧且功率强劲

带长度延伸数值，最大拉力，剥离力和速度值及位置值的数显器

可选配数据记录卡

任何的工程材料
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