
欧力特蓄电池 阀控密封铅酸蓄电池

产品名称 欧力特蓄电池 阀控密封铅酸蓄电池

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

欧力特蓄电池 阀控密封铅酸蓄电池
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欧力特蓄电池 阀控密封铅酸蓄电池

社会效益方面，以支撑可再生资源并网应用场景为例，按2021－2030年新增3％的风电配套储能计算，相
比其它电化学储能，应用该专利技术的格力钛调频储能系统，可减少3％风电功率浪费，提高清洁能源年
均发电量约273．75GWh。

此前，凭借高安全、大倍率、耐宽温、长寿命等优良特性，格力钛研发生产的钛酸锂电池被工业和信息
化部、中国工业经济联合会联合评选为“国家制造业单项冠军产品”。

技术背景以及现实解决问题

目前，锂离子电池的负极材料大多采用各种嵌锂碳材料。但是，由于炭电极的电势与***的电势很接近，
当电池过充时，炭电极表面易析出***，会形成枝晶而引起短路，温度过高时易引发热失控。尖晶石Li4Ti
5O12相对于***的电极电势为1．55V，反应有着十分平坦的充放电平台，安全性能好；并且Li4Ti5O12是
一种“零应变”插入材料，在充放电过程中具有极其稳定的结构和优良的循环性能。尽管Li4Ti5O12的理
论比容量只有175mA�h／g，但由于其可逆锂离子脱嵌比例接近100％，故其实际比容量一般保持在150
－160mA�h／g。但是，Li4Ti5O12材料的导电性能较差，在高倍率充放电过程中易产生较大极化，制约
了其在锂离子电池中的应用。

针对钛酸锂（Li4Ti5O12）材料存在的上述缺点，现有技术主要采用以下两种较为有效的手段对钛酸锂材
料进行改性：

、离子掺杂改性，目前研究过的掺杂离子主要有Mg2＋、Al3＋、Sn4＋、W4＋、Ni4＋、V5＋和F－等；
引入少量的金属元素不仅可以有效提高钛酸锂材料的导电性，还可以降低氧化还原反应电压或者导致的
较低电势下出现额外的电压平台；但是，现有技术主要采用固相法进行离子掺杂；而传统的固相法虽然
操作简单，对设备要求低，但是其合成的产物颗粒不均匀、晶形不规则、粒径分布范围广且合成周期长
，难以实现钛酸锂材料的高效利用。

第二、炭包覆／复合改性，其主要是以石墨烯、乙炔黑、多壁碳纳米管等作为炭源来对钛酸锂进行包覆
或与钛酸锂进行复合，来提高钛酸锂材料的电子电导率；然而，受材料之间的亲和性及制备、搅拌设备
的限制，石墨烯等碳源的分散问题以及其与钛酸锂材料的复合效果依然不佳，使得所制备的电极的电池
容量及倍率性能不理想。

有鉴于此，本发明提供一种钛酸锂复合材料及其制备方法、负极片及锂离子电池，主要目的在于提供一
种导电性能好的钛酸锂复合材料，且该钛酸锂复合材料用于锂离子电池的负极活性材料时，能提高锂离
子电池的倍率性能。
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