
生产销售陕西西安聚氨酯墙体喷涂机，聚氨酯泡沫喷涂机

产品名称 生产销售陕西西安聚氨酯墙体喷涂机，聚氨酯泡
沫喷涂机

公司名称 济南驰达聚氨酯发泡设备有限公司市场一部

价格 26000.00/台

规格参数

公司地址 济南市新材料产业园华盛路1号

联系电话 86-053183090108 15662706877

产品详情

欢迎致电了解更多详情;联系人：陆春燕  
抢购热线：0531-83090108   手机：15662706877
济南驰达系列聚氨酯喷涂机{聚氨酯喷涂机，聚氨酯发泡机，聚氨酯外墙冷库喷涂机，聚氨酯浇注机，管
道接头发泡机，车厢保温喷涂机等等}关键部件全部引进美国格拉斯高压喷涂机技术，并结合国内实际情
况进行必要的改进，该设备具有良好的加热能力和混合效果，喷涂量大于其它同类设备，可外墙喷涂、
喷涂冷库、冰箱、冷藏车、屋顶防水保温等，该设备备有灌注枪头，可对门窗、管道及其它密闭部件进
行灌注保温，使产品达到隔音、绝缘、保温的效果，并能增加产品结构的刚性。 屋顶及外墙－－用大口
径、大流量的圆喷混合头喷涂大面积的屋顶及外墙，可以增强房屋的保温、防水及隔热的能力。

冷库保温－－聚氨酯硬泡已越来越广泛地取代岩棉、聚苯乙烯等材料成为冷库的主要保温材料，专用的
大流量的气净式喷枪用在冷库喷涂方面，生产效率极高，无接缝，节省材料，喷枪不易阻塞。

船艇－－向船体夹层中灌注聚氨酯泡沫，减轻船体的重量，增加其钢度；在船甲板下喷涂聚氨酯泡沫，
增加船体的浮力。 门窗、管道及其它密闭部件－－采用灌注头以灌注方式将聚氨酯泡沫注入密闭的空腔
中，使产品达到隔音、绝缘、保温的效果，并且还能增加产品结构的刚性。
模塑成型－－可用于动物标本、人体模型和工艺装饰品等内腔中填充高密度聚氨酯泡沫。 汽车内饰件－
－优异的混合雾化效果，极佳的喷涂线形，可用于生产具有高质量要求的光滑平整的汽车内装饰零件。
★聚氨酯喷涂机特点：

1.集喷涂浇注一体，用途广泛；

2.可以调整进料比例，适合多种生产需要；

3.体积小、重量轻，方便移动，适合现场操作；

4.设备操作简单，不需要专业人员即可施工；

5.故障率低、维护方便，节省更多时间；



6.喷涂、浇注混合比例精确、均匀，极大程度提高了产品质量，节省更多原料；

7.加温系统采用智能温控和间接加热方式，解决了原料加温不均及局部高温加热原料因加热变质；

★聚氨酯喷涂机性能 本机采用自洁式混合头完成物料混合与定量注射，因此每次完成混合与注射后，能
自行清除混合腔内残余混合物，不须溶剂清洗。每吨原料发泡同等条件下比低压发泡机多发2-3个立方米
。混合头确保使用寿命 ，≥10万次。聚氨酯喷涂机，聚氨酯发泡机，聚氨酯外墙冷库喷涂机，聚氨酯浇
注机，管道接头发泡机，车厢保温喷涂机等等

★发泡聚氨酯优点很多，使用范围很广

      1.保温性能好。导热系数0. 025左右，比聚苯板还好，是目前建筑保温较好的材料。
2.防水性能好。泡沫孔是封闭的，封闭率达95% ,雨水不会从孔间渗过去。      
3.因现场喷涂，形成整体防水层，没有接缝，任何高分子卷材所不及，减少维修工作量。      
4.粘结性能好。能够和木材、金属、砖石、玻璃等材料粘结得非常牢固，不怕大风揭起。       5.
用于新作屋面或旧屋面维修都很适宜特别是旧屋面返修，不必铲除原有的防水层和保温层，只需清除表
面的灰、砂杂物，即可喷涂。       6.施工简便速度快。每日每工可喷200多平米，有利于抢进度。
7.收头构造简单。喷涂发泡聚氨酯收头，不用特别处理，大为简化。如使用卷材，在女儿墙处，需留凹
槽，收头在凹槽内;若不能留凹槽，需用扁铁封钉收头，还要涂嵌缝膏。      
8.经济效益好。如果把保温层和防水层分开，不仅造价高，而且工期长，而发泡聚氨酯一次成活。
9.耐老化好。据国外已用工程总结和研究测试获知，耐老化年限可达30年之久。

合作方式：
欢迎到公司考察、参观、现场试机，对于路远或者不方便亲自到公司客户，以下地区都可以可以负责免
费上门安装调试、培训；并可可办理货到付款业务范围包括：陕西省：西安市|铜川市|宝鸡市|咸阳市|渭
南市|延安市|汉中市|榆林市|安康市|商洛市，一年内保修，终身维修。

系统参数：

  

原料配比： 

  

1:1
  

最大输出量：

  

2~9kg/min
  

热加工率

  

8.5KW
  

最大料管长度：

  

60m
  

最大工作压力：    

  

15Mpa  
    



电源要求：  220v /50HZ
  

气压要求： 

  

0.5-0.8Mpa   0.9m3/min
  

清洁方式：

  

气清洗  
  

驱动方式：

  

完全气动  
  

外型尺寸:  

  

660x820x1200mm 
  

运输重量： 

  

160kg

 

标准配置：

  

GY-108主机     

  

1台
  

喷/灌两用喷枪：

  

1把
  

提料泵：

  

2支（自动提取原料）
  

出料加热管：

  

15米加热保温管道
  

连枪保护管：

  

2米短管
  

随机工具：     

  

1套（内含维修工具及常用配件）



公司以顾客为上帝，提供优质的售后服务。现服务内容如下：

①.客户初次购买聚氨酯喷涂设备，免费提供上门安装、调试、培训等服务；

②.技术热线24小时不停机服务；

③.24小时技术咨询答复；

④.1年质保期，质保期内，非人为的硬件损坏厂家保修包换；

我们有最专业的技术团队，24小时欢迎您的咨询：15662706877陆春燕
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