
厦门展示柜 厦门家具厂定制展示架柜 款式新颖 价格低

产品名称 厦门展示柜 厦门家具厂定制展示架柜 款式新颖
价格低

公司名称 福建诚美家具装修建材工程有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门厦门市湖里区台湾街国联建材城30D

联系电话 0592-5883396 13395020136

产品详情

厦门展示柜 厦门家具厂定制展示架/柜 款式新颖 价格低 班台的材质为实木制造而成的，光滑细腻，美观
大方，符合人体工程学原理，五年质保，欢迎新来客户来此咨询。
实木木皮班台材质说明、工艺流程以及质量要求 一、材质说明： 1、面料： A、选料讲究，均经过严格
挑选。台面贴木皮从美国、欧洲进口、稳定性高。印尼白木封边。木皮种类有：樱桃木、枫木、胡桃木
、榉木、黄条木、酸枝木。 B、进口高级木纹装饰纸，颜色多样、木纹齐全。 2、用料：采用优质高密度
纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达国际标准。内部铁架固定，不易变形。 3、油
漆：采用油性漆和开放漆，均为台湾大宝油漆（目前实木类档次最高的油漆开放漆（PV）成份为聚胺酯
，可以第二次修补，成本比封闭漆贵，喷涂时要求高。封闭漆（PU）成份为不饱和树酯。
4、配件：国际通用“32”系列连接件。 二、工艺流程及使用机械名称
1、开板（电子裁板机、精密导向锯） 2、缝皮（缝皮机） 3、贴皮（热压机、冷压机）
4、精裁（双面锯） 5、封边（封边机） 6、打孔（万能排钻）
7、打磨（平面采用砂床，边角采用手动打磨机） 8、擦色（手工） 9、喷底油（气压喷枪）
10、打磨（平面采用砂床，边角采用手动打磨机） 11、修补（手工） 12、喷色（喷枪）
13、喷面漆（喷枪） 三、质量要求 1、木材干燥至低于9%的含水率。
2、台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。 3、木皮纹理自然，颜色线条拼合细密。整体
进口五金配件紧密拼接，封边细腻线条均匀，转角过渡，间隙细小且均匀。
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