
成都西门子G120变频器代理商

产品名称 成都西门子G120变频器代理商

公司名称 上海卓曙自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:变频器代理
西门子:G120变频器代理
西门子:G120XA变频器代理

公司地址 上海市松江区乐都路358号503室

联系电话  19151140562

产品详情
成都西门子G120变频器代理商   西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理

可编程序控制器用软件功能取代了继电器控制系统中大量的中间维电器、时间继电器、计数器等器件,使控制柜的设计、安装,接线工作量大大减少。
可编程序控制器的梯形图程序一般采用顺序控制设计法。这种编程方法很有规律,很容易掌握。对于复杂的控制系统,梯形图的设计时间比设计继电器系统电路图的时间要少得多。
成都西门子G120变频器代理商   西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理
为了使梯形图和继电器电路图中触点的类型相同，建议尽可能地用常开触点作可编程序控制器的输人信号。如果某些信号只能用常闭触点输人，可以按输人全部为常开触点来设计，城后将梯形图中相应的输人位的触点改为相反的做占，即常开触点改为常闭触点，常闭触点为常开触点。
根据继电器电路图设计梯形图的方法
可编程序控制器使用与继电器电路图极为相似的梯形图语言。如果用可编程序控制器改造继电器控制系统，根据继电器电路图来设计梯形图是一条捷径。

可编程序控制器的用户程序可以在实验室模拟调试,输人信号用小开关来模拟,通过可编程序控制器上的发光二极管可观察输出信号的状态。完成了系统的安装和接线后,在现场的统调过程中发现的问题一般通过修改程序就可以解决,系统的调试时间比继电器系统少得多。
FB10的背景数据块 DB10 见图4-40，多重背景的名称“Petrol_Engine”和“Diesel_En-图4-39OB1中调用多重背景功能块FB10
gine”加在FB1的局部变量之前，例如“Petrol_
Engine.Enging_On”。可以修改柴油机的预置转速“Diesel_Engine.Preset_Speed”的实际值，修改后需要下载到PLC。
使用多重背景时应注意以下问题
1)首先应生成需要多次调用的功能块(例如上例中的FB1)。
2)管理多重背景的功能块(例如上例中的FB10)必须设置为有多重背景功能。3)在管理多重背景的功能块的变量声明表中，为被调用的功能块的每一次调用定义一个静态(STAT)变量作为多重背景，以被调用的功能块的名称(例如FB1)作为该静态变量的数据类型。
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