
吉林 科士达YDC9315 UPS电源 15KVA

产品名称 吉林 科士达YDC9315 UPS电源 15KVA

公司名称 山东鑫业泓盛电源科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:科士达
型号:YDC9315
规格:15KVA

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号三层355室

联系电话 13621375453 13505408158

产品详情

吉林 科士达YDC9315 UPS电源 15KVA 间断电源本身是有一个插头的，这个是连接市电的一个插头，能
够和家里的市电进行连接。在它的背面，我们能够看到还有三个电源插座，其中左边的两个是它的输出
口，也就是输出电源连接外部设备使用的，比如可以是一个连接电脑主机，一个连接电脑的显示器。2、
吉林 科士达YDC9315 UPS电源 15KVA 不间断电源背面的两个插座，不仅可以直接和设备进行连接，还
可以连接插排，在把一些设备连接到插排上面，比如电脑或者是其他的电器等。它虽然可以连接插排，
再连接多点的设备，但是这个还要看不间断电源的功率，这个是不能超负荷连接的，这样就不能起到保
护作用了，还会影响它的使用寿命。3、吉林 科士达YDC9315 UPS电源 15KVA 有的不间断电源还有连
接打印机的插座，这个就可以直接和打印机相连接了；另外，它还有个保险丝，如果是在超负荷的情况
下，是可以起到保护作用的，如果发现不间断电源不能正常工作了，就要看下它的保险丝是不是烧坏了
；在把后面的插座都连上线之后，再看看它的前面，它有三个指示灯，分别是故障，电池和市电的指示
灯。大家在使用不间断电源的时候，就可以按照上面的方法去操作，对于它前面的三个指示灯，要知道
分别代表的是什么，这样在出现异常情况的话，就能够准确的去维修了，比如市电，就是直接连接电源
的，如果灯亮的话，就说明是正常连接市电的。

     免维护蓄电池的结构特点为了提高铅的使用寿命，随着其使性能，免维护蓄电池的正极板栅架一
般采用铅钙合金或低锑合金制作，而负极栅架均用铅钙合金制作。为了减小极板短路和活性物质脱落，
其隔板大多采用超细玻璃纤维棉制作，或将其正极板装在袋式隔板内。为了防止氧气、氢气垂直上溢，
减小水分损失和活性物质脱落，极板组多采用紧凑结构。为了缩短联接条的长度，减小内阻，提高蓄电
池的起动性能，各单格极板组之间采用内连式接法，露在密封式壳体外面的只有正、负极桩。为了更有
效地避免水分损失，在壳体上部设有收集水蒸气和硫酸蒸气的集气室，
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