
延边朝鲜族医院污水处理设备-环保分享

产品名称 延边朝鲜族医院污水处理设备-环保分享

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 适用于:乡镇卫生院
适用于:专科、私立医院
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

延边污水处理设备-环保分享采用工作原理 

我公司的生产设计的是一个模块化的污水生物处理设备，设备是一个以AO水处理工艺（Anoxic Oxic）为
主体净化的污水生物处理，充分利用厌氧生物过滤器，氧化床等生物。污水处理设备具有生物密度大，
防污能力强，能耗低，运行，方便等特点，设备处理效果显着。 

1、延边污水处理设备-环保分享生物氧化法：采用生物氧化法处理废水，采用生物氧化法填充生物反应
池，将含氧污水浸入所有填料中，并以一定的流速流过填料。填料被生物膜覆盖，废水与生物膜。在微
生物代谢对生物膜的作用下，废水中的有机污染物被去除，污水被净化。 

2、物理处理：通过物理作用处理分离和回收废水中悬浮状态的废水（包括油膜和油珠）。 

3、化学处理：通过化学反应的传质或将废水转化为无害处理的，分离和去除废水中溶解或胶体状态的废
水。 

4、生物学处理：通过微生物的代谢，将废水中胶体和有机污染物的细微悬浮液，转化为，无害的废水处
理。根据不同的微生物，生物处理可分为两种类型：好氧生物体处理和厌氧生物体处理。 

初沉池是设置在沉砂池之后的另一个非常重要的物理法处理单元，其作用是进一步去除沉砂池不能去除
的更加的无机颗粒，可去除10%~20%的有机物，还具有一定的水解酸化的作用，从而后续生物处理单元
的负荷，对处理效果起到了重要的促进作用。 R法的关键设备滗水器的研制，已取得长足的发展。目前
常用的滗水器，有虹吸式、式和套筒式三种。氧化池构造氧化池由池体、填料、布水装置和曝气组成，
其中填料和曝气是氧化池的重要组成部分。延边污水处理设备-环保分享 
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