
VCI气相防锈母粒多金属用气化性防锈母粒

产品名称 VCI气相防锈母粒多金属用气化性防锈母粒

公司名称 苏州亿阳防护包装材料有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 昆山市玉山镇城北中路1288号正泰隆国际装备采
购中心6号馆1038室

联系电话  13962612239

产品详情

气相防锈母料是制作气相防锈膜的功能性母料，是由LDPE、LLDPE和气相防锈原料混合浓缩加工而成的
低密度聚乙烯母粒。是制造VCI气相防锈膜（可包装并防止铁及非铁金属的锈蚀）等防锈塑料制品的基
础性原料。   它的主要成份是由气相缓蚀剂和多种添加剂组成。母粒为洁白色。将气相防锈母粒按既
定比例混合在LDPE及LLDPE塑料粒子中充分搅拌，以便气相防锈剂充分分散，通过吹膜机组制成防锈膜
。在生产过程中，吹膜机各区的加热温度不能超过160℃。在通常情况下，气相防锈母粒与PE母粒的混合
比例为1：50（厚度为0.06mm-0.2mm）,也可以根据需要添加PE色母料。

功能与特性气相防锈母粒的特点是添加在塑料制品中，在常温常压下能挥发一种气体，该气体以分子形
式吸附在被保护的金属表面，隔绝空气与金属的接触来达到防锈功能，分散均匀、绝无晶点、安全无毒
防锈期长。防锈期限 2年，根据情况可达5年。该系列母粒（料）可根据客户要求在防锈功能上增加其他
功能：抗静电、开口、增滑爽、增透明等。
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