
美国黄金版开拓者地下金属探测仪器

产品名称 美国黄金版开拓者地下金属探测仪器

公司名称 精准探测品牌店

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 深圳广东深圳市龙岗区坂田下雪村

联系电话 0755-28348485 18025304776

产品详情

产品介绍 美国金属探测器制作商品牌之一（EXPLOITER，GOODEYE，开拓者，金眼）。1998年由35岁
的美国电子工程师卡尔。土斯比（KEAL
TOOBUY）创立。总公司设于美国。是全球专业的金属探测器、金属探测配件制造商。 生产的开拓者金
属探测器在全球专业人士中获得喜爱。公司所有金属探测器开发，测试和制造在美国，并与职业考古、
探宝专业人士保持密切合作，在全球金属检测和金属探测器的设计中，团队拥有丰富的经验。为保证每
个送达客户手上的产品独一无二，开拓者都要经过126项产品测试。多年来，开拓者产品的质量和信心获
得客户一直好评。在开拓者，以合理的价格提供专业的产品，是开拓者人的一致追求。 生产、销售探宝
专业人士乐享的金属探测器是我们一直以来的方向。开拓者、金眼探测器在中国热销。基于中国探宝专
业人士的乐享和钟爱，公司将在2013年大幅度在中国推广更多的探测器品牌和品种。 产品属性 EXPLOIT
ER是全球顶尖的金属探测仪器的研发机构之一，拥有多项专利和强大的开发团队，公司根据市场需求，
为您量身打造了一款世界顶尖的高科技产品—EXPLOITER数字多功能复合型扫描接收探测仪。是一款全
球最实用、最理想的专业双液晶LCD金属探测器，该款产品性能优异、设计新颖、做工精密，将大范围
超深度扫描搜索与定点、定位结合起来，使得探宝考古过程更加轻松。使用方法使用交叉定位法、直线
追踪法、三角定位法、360度定位法对目标区域进行搜索定位。主要特点 技术参数： 型 号：
开拓者多功能复合型数字扫描接收探测仪。 探测系统： EXPLOITER-
IIV3.0系统，反射性、传导性、电波感应。 显示方式： 双LCD显示，声音报警。 探测范围： 1000 米 。
探测深度： 30 米 。 电 源： 12V 1.2Ah（B机） 5V 1800mAh（A机）。 信号频率： 360-455Hz （B探测）。
总 重 量： 7.5KG。 物种探测： 能探测设定频率种类（金、银、铜、宝石四类种）。 充电方式：本仪器
内已安装了可充电电池。注意区分B主机和A搜索仪的充电器，充电时充电器指示灯为红色，充满将变绿
色。 注 明：若电量低到无法使用仪器（AB双LCD显示屏背光暗），需对其电。 警
告：必须确保所在地的标准电压和频率的额定电压和功率相匹配。预防措施 操作注意事项： 1.
把仪器存放在一个凉爽干燥的地方。 2. 在雷电大风等恶劣天气中请不要使用仪器。 3.
在高温天气里，不要在太阳下爆晒该仪器。 4. 在使用手机、传呼机等电子设备时，请不要使用仪器。 5.
应尽量避免仪器受潮。 6. 防止仪器遭受过分震荡。 7. 要时常检查电量是否正常。 8.
在灌木丛操作时，要防止搜索仪的天线受损。 9.使用探测盘时，要与地面保持平行，移动速度要慢。
实践经验的掌握对探测有很大帮助。 10. 使用后请关闭电源及工作开关，放入安全箱中。 11. 确保天线在
存放和使用过程中不要弯曲，这是精密的部分，它们的功能和性能将随着外形的变化而改变。所以在使
用过程中要尽量保护你的仪器。 12. 该仪器是专业设计，不要试图拆开仪器，否则将不承担所有质量问题
。下雨天、雷雨天禁止使用。其他说明使用交叉定位法、直线追踪法、三角定位法、360度定位法对目标



区域进行搜索定位。下雨天、雷雨天禁止使用。交易说明本公司为广大客户提供专业的地下金属探测仪
器、手持金属探、线缆探测仪、管道探测仪等，欢迎广大客户来电咨询、购买。
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