
Y射线探伤

产品名称 Y射线探伤

公司名称 无锡容大川检测技术服务公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区太湖大道1188号润华国际1208室

联系电话 0510-82031665 13395116625

产品详情

欢迎咨询！  联系人：肖女士133#9511#6625   0510-8203#1665

邮箱：119@jiancezaixian.com              QQ :2549105919

射线照相法的优点和局限性总结如下：

a.可以获得缺陷的直观图像，定性准确，对长度、宽度尺寸的定量也比较准确；

b.检测结果有直接记录，可长期保存； c. 对体积型缺陷（气孔、夹渣、夹钨、烧穿、咬边、焊瘤、凹

坑等）检出率很高，对面积型缺陷（未焊透、未熔合、裂纹等），如果照相角度不适当，容易漏检； d.

适宜检验厚度较薄的工件而不宜较厚的工件，因为检验厚工件需要高能量的射线设备，而且随着厚度的

增加，其检验灵敏度也会下降； e.适宜检验对接焊缝，不适宜检验角焊缝以及板材、棒材、锻件等；

f.对缺陷在工件中厚度方向的位置、尺寸（高度）的确定比较困难； g.检测成本高、速度慢；

h.具有辐射生物效应，
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