
日本PASCAL支撑缸CLN04-FB 日本PASCAL支撑缸CLN04-LB

产品名称 日本PASCAL支撑缸CLN04-FB
日本PASCAL支撑缸CLN04-LB

公司名称 苏州登正机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室

联系电话 0512-66831346 15895669179

产品详情

日本PASCAL支撑缸CLN04-FB

日本PASCAL支撑缸CLN04-LB

德国hafner电磁阀BAEF311 301

KALLER氮**簧EPS2.24-38-BLUE

意大利WAM电机MT0900S041451  1.1KW

意大利WAM电机MT100LR041451  2.2KW

意大利WAM电机MT1120M041451 J250 4KW

意大利WAM电机MT0900L04151 J254 1.5KW

意大利WAM电机MT0900L041451 J263  1.5KW

意大利WAM电机MT1320S041451  5.5KW

意大利WAM减速机S4112090B412281N

意大利WAM减速机S4120100B412401N

意大利WAM减速机S4320112B432401N

意大利WAM减速机S4331090B432401N



意大利WAM减速机S4340090B432401N

意大利WAM减速机S4516132B452481N

意大利WAM减速机S4520132B452481N

众所周知，旋转将不可避免地导致两个零件相互摩擦，零件材料的选择，加工技术，材料热处理技术等
方面都非常重要。
国际**品牌的气检转角缸在设计时会考虑到这些工艺要求，并专门处理材料以确保产品质量。 为了减少
加工步骤，大多数国内燃气检查角钢瓶生产商都直接使用不锈钢材料，并且不锈钢没有经过后续的热处
理。 该表面硬度不能满足工艺要求，并且长期摩擦将不可避免地缩短使用寿命。

选择不锈钢材料的原因是减少了加工步骤，加工周期快，成本大大降低。
这就是为什么高质量的气检转角缸与市场上的普通家用之间的价格差距很大的原因。 当然，提高质量不
仅是材料问题，而且还涉及设计结构，气瓶表面光洁度，工艺公差匹配，密封件质量的提高等方面只能
保证气体检查角钢瓶的质量。
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