
长治医院污水处理设备-行业分享

产品名称 长治医院污水处理设备-行业分享

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 适用于:乡镇卫生院
适用于:专科、私立医院
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

长治污水处理设备-行业分享水质分析 

废水包括住院楼、楼、医技楼、传染楼、体检楼产生的所有污水均计为废水。污水处理设备主要处理产
生的废水，工艺采用二级生化+，对COD的去除效率取70%，对BOD的去除效率取60%，对SS的去除效率
为80%，对氨氮的去处效率为50%。经处理后的污水应达到卫生检疫污水排放水污染物排放》(GB18466
2005)“和水污染物排放限值(日均值)”中一级排放。 

长治污水处理设备-行业分享进入设备的废水预处理工艺及要求 

1、传染病房废水 

首先要防止传染病病菌的排放和对的污染，受传染病原菌污染的污水应与其他污水分开，根据《污水处
理工程技术规范》(H12029--2013) 中要求传染病房废水应进行预处理，本项目应在传染楼地下室建设预
池，预池采用工艺为臭氧，时间不小于30min。 

2、特殊废水 

特殊废水主要为诊疗、化验产生的含、含、酸性废水，由于诊疗、化验中使用的药剂较少，特殊废水产
生量较少，因此产生的特殊废水由各科室收集至收集桶内，根据废水性质不同采用不同处理自行处理，
处理后的污水进入进行处理。 

③运行费用就曝气而言，氧化沟常用机械式，R通常用鼓风式，后者比前者省电;R工艺是变水位运行，增
大了扬程，因而电耗要比氧化沟小些，运行费用也低些。④R工艺的自控要求较高。日处理15吨一体化地
埋式污水处理设备生物处理法是利用微生物的代谢作用，去除污水中有机的。 目前，国内外实验研究表
明，生物流化床用于污水处理具有BOD容积负荷高，处理效果好，面积少等优点，而且适当运行还可取
得脱氮效果。床生物膜污水处理工艺(MBBR)为了《城镇污水处理厂污水排放》，我国大多数污水处理厂
都面临着水质指标待、反应池池容不足的问题。长治污水处理设备-行业分享 
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