
北京三相220V变380V变压器 160kva

产品名称 北京三相220V变380V变压器 160kva

公司名称 东莞市卓尔凡电力科技有限公司

价格 12580.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡电源
型号规格:ZFSO-160KVA
产地:北京

公司地址 广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4
01室

联系电话 13929263356 13929263356

产品详情

三相220V变380V干式变压器，菲律宾220V三相变压器，220V变380V干式变压器厂家，北京三相220V变38
0V变压器 160kva产品服务介绍

随着全球经济一体化的加深，越来越多的企业开始将目光投向了国际市场。而在对外贸易的过程中，出
口变压器成为了必不可少的装备之一。北京出口变压器220V变380V，三相220V变380V变压器，干式出口
220V变380V等多种型号，是目前市场上为常见的出口变压器产品。

作为北京地区的生产商和供应商之一，东莞市卓尔凡电力科技有限公司提供高效且稳定的北京出口菲律
宾220V变压器，该产品采用干式技术生产而成，不会因为潮湿环境产生漏电等安全隐患。

卓尔凡电源ZFSO 160KVA型号变压器，具有较高的转换效率和防雷防潮性能，广泛应用于各种场合，包
括宾馆、工厂、医院、办公楼等。

此外，卓尔凡电源提供的北京出口变压器220V变380V、三相220V变380V变压器等产品，品质优良，价格
实惠，受到众多客户的赞誉。 所有产品均经过严格的测试和检验，确保符合国际电气安全规格和标准。

卓尔凡电源的北京出口菲律宾220V变压器价格为2580元/台，售后服务也非常到位，提供24小时的技术支
持和咨询服务，确保客户使用过程中没有后顾之忧。

知识

1、变压器的工作原理

变压器是一种将高电压转换为低电压，或将低电压转换为高电压的电气设备。通常情况下，变压器由一
个二次线圈和一个一次线圈组成。通过在二次线圈和一次线圈之间引入磁通，就可以实现电压的升降。



2、变压器的分类

根据用途和结构的不同，变压器可以分为很多种类，其中常见的有干式变压器、油浸变压器、汽车变压
器、电力变压器等。

3、变压器的安装

在安装变压器时，需要注意以下几点 首先，应将变压器放置在干燥且通风良好的地方，避免变压器因为
潮湿而导致漏电等安全隐患。其次，应确保变压器的接线正确无误，避免因此引起电气故障。后，安装
完成后，需要进行电气测试和保养维护，及时发现和解决问题，确保变压器的正常使用。

问答

1、变压器的工作原理是什么

答 变压器是一种将高电压转换为低电压，或将低电压转换为高电压的电气设备。通常情况下，变压器由
一个二次线圈和一个一次线圈组成。通过在二次线圈和一次线圈之间引入磁通，就可以实现电压的升降
。

2、干式变压器与油浸变压器有什么不同

答 干式变压器和油浸变压器的大不同在于绝缘介质的不同。油浸变压器采用的是油作为绝缘介质，而干
式变压器则采用干式绝缘材料作为绝缘介质。油浸变压器因为需要使用油作为介质，更容易造成火灾、
污染等问题，而干式变压器在使用过程中更加安全、环保。

3、安装变压器的时候需要注意什么

答 在安装变压器时，需要注意以下几点 首先，应将变压器放置在干燥且通风良好的地方，避免变压器因
为潮湿而导致漏电等安全隐患。其次，应确保变压器的接线正确无误，避免因此引起电气故障。后，安
装完成后，需要进行电气测试和保养维护，及时发现和解决问题，确保变压器的正常使用。
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