
搪瓷搅拌器 盛达传动 黑龙江搅拌器

产品名称 搪瓷搅拌器 盛达传动 黑龙江搅拌器

公司名称 淄博盛达传动机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 18369958067

联系电话 18369958067 18369958067

产品详情

侧进带式搅拌机由电机、变速箱、机架、机械密封、封堵装置、搅拌轴、搅拌机等组成。按密封方式可
分为:a类:机械密封，b类:填料密封，c类:其他密封方式，黑龙江搅拌器，可适用于不同密封要求的场合。
安装方式为水平安装，也可根据现场工艺条件进行调整。

驱动装置采用普通电机或防爆电机，通过圆柱齿轮和锥齿轮减速器驱动装置的主轴，通过联轴器直接或
间接与搅拌轴连接。搅拌轴由双向推力轴承和水润滑滑动轴承支撑，具有足够的强度和刚度，稳定性高
。

4.材料选择:

根据应用场合不同，不锈钢搅拌器，有不锈钢304、316L、双相钢2205、双相钢2507、1.4529等。

3.结构形式可根据搅拌介质的特性进行选取，以获得理想的搅拌器效果，适用于脱硫吸收塔、浆池和各
种液体的混合，防止沉降搅拌等。

4.对于同一类型的侧入式搅拌器来说，在功率消耗相同的条件下大直径、低转速的搅拌器功率主要消耗
于总体流动，这个还是比较有利于宏观混合的。而小直径、高转速的搅拌器功率主要消耗于湍流脉动，
这一方面比较有利于微观混合。

侧入式搅拌器可以使两种或多种不同的物质在彼此之中互相分散，从而达到均匀混合;也可以加速传热和
传质过程。搅拌操作的例子颇为常见，桨式搅拌器，例如在化验室里制备某种盐类的水溶液时，搪瓷搅
拌器，为了加速溶解，常常用玻璃棒将烧杯中的液体进行搅拌。侧入式搅拌器又如为了制备某种悬浮液
，就要用玻璃棒不断地拨动容器中的液体，使固体颗粒不致沉下，而保持它在液体中的悬浮状态。



搪瓷搅拌器-盛达传动-黑龙江搅拌器由淄博盛达传动机械有限公司提供。淄博盛达传动机械有限公司位
于18369958067。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前盛达传动在化工设备中享有良好的声誉。盛达传
动取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盛达传动全体员工愿与各界
有识之士共同发展，共创美好未来。
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