
佛山直埋预制保温钢管生产厂家

产品名称 佛山直埋预制保温钢管生产厂家

公司名称 天津市神州钢管制造有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东20
0米

联系电话 13821121182 13821121182

产品详情

6.铺贴保护层或饰面材：在第三遍涂膜施工完毕又未完全固化时，可在其表面稀撒上少量干净的砂粒（
直径不大于2mm），以增加涂膜层与将要覆盖的水泥砂浆之间的粘结能力。当涂膜固化完全和检查验收
合格后，即可抹水泥砂浆保护层或粘贴面砖，马赛克等饰面层。 7.聚氨酯发泡保温钢管两布三涂的施工
工艺：这种工艺目前市场采用不是很多，这种工艺的操作方法是：按照上述的描述对于基层等的处理是
一样的，在涂刷完第一遍过后，将玻璃丝网格布均匀铺贴在上面，靠聚氨酯的粘接力将其粘牢，第一遍
干燥后按同样的方法进行第二遍，待全部干燥后，后按照上面的要求涂刷一遍聚氨酯防水涂料。卫生间
、厨房及屋面的施工方法一致。需要注意的是玻璃丝网格在铺贴时要求平整，由于卫生间的空间相对较
小，在进行网格布铺贴时应对其进行前期处理。其他要求同聚氨酯传统施工工艺要求一致。
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