
雨衣CE分享EN343测试标准防水性、透气性、耐磨性和低温性能

产品名称 雨衣CE分享EN343测试标准防水性、透气性、耐
磨性和低温性能

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18165787025

产品详情

雨衣CE咨询EN343测试标准

产品介绍

雨衣CE咨询EN343测试标准是深圳市讯科标准技术服务有限公司提供的一项检测咨询服务，确保产品符
合欧洲标准中EN343的要求。EN343标准规定了雨衣的防水和透气性能测试要求，包括水压、透气性和低
温弯曲性能。我们的测试将确保您的雨衣符合欧洲市场的相关法规和标准。我们的检测咨询服务能够为
消费者提供放心的保障，让您的产品符合质量管理要求，与日益严格的市场法规相符合。

标准要求

EN343标准包括设计要求、物理和机械性能以及着装舒适性能方面的要求。设计要求涵盖了材料、热波
衣、尺寸、符号、洗滤性和可见度等方面。物理和机械性能主要包括了抗渗漏性、防水性、耐磨性和透
气性等。着装舒适性能覆盖了蒸发、温度、湿度和低温性能等方面。EN343标准强调了雨衣的保护作用
，必须保证其防水性和透气性兼备、能够适应不同的气候温度，很好地满足消费者的需求。

流程

我们的检测咨询流程专业高效。客户首先需要自行了解EN343的要求，然后与我们的业务员联系。我们
将安排专业技术人员进行测试，保持测试的独立性和公正性。测试结束后，我们将测试报告反馈给客户
，报告中将详细说明测试项目的结果、优缺点和建议。

项目

我们的测试项目涵盖了雨衣的防水性、透气性、耐磨性和低温性能等多个方面。我们将根据EN343标准
分别进行水压测试、透气性测试和低温弯曲性能测试。我们的测试步骤遵循着敏锐的观察力、科学的方
法和仔细的操作，确保结果准确可靠。我们的设备**，技术力量雄厚，执行标准完全符合世界标准化组



织要求。

专业知识

1.什么是EN343标准

EN343标准是欧洲标准化组织发布的关于防雨衣和其他防雨布料的标准，旨在确保防雨衣符合欧洲市场
法规和标准，保护着装者的安全。

2.如何测量雨衣的防水性

雨衣的防水性可以通过测试抗渗漏性来测量。该测试使用标准测量装置，将2kPa的水压施加在面料上，
记录不透水的时间。如果达到预定标准时间，则该面料被视为具有良好的抗渗漏能力。

3.透气性是如何测试

透气性是通过测试面料的透气指数来测量的，具体方法是测量1平方米面积内的水蒸气传递。这种测试可
以确保产品在使用过程中消费者感到舒适，避免不必要的不透气性导致消费者不适。

问答

1.使用雨衣前需要进行任何处理吗

没有必要进行特殊处理，但为了确保产品寿命，可以避免太高的温度和太长时间暴露到阳光下。

2.如何保证雨衣的耐磨性

耐磨性主要是材料的质量决定的，因此选择****的材料，并在需要时对其进行维护和保养是保持良好耐
磨性的关键。

3.如何评估一个雨衣的质量

评估一个雨衣的质量需要根据防水性、透气性、耐磨性和低温性能等多个方面进行考虑。只有在这些方
面都达到**、出色的要求，才能算作一件高质量的雨衣。
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