
宁波沸石浓缩转轮+rto 工艺知道

产品名称 宁波沸石浓缩转轮+rto 工艺知道

公司名称 江苏盈和环保节能设备有限公司

价格 12780.00/套

规格参数 品牌:盈和
加工定制:非标定制
产地:江苏常州

公司地址 常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）

联系电话 13585452000 13585452000

产品详情

各类VOCs治理技术都有其一定的适用范围，其对废气组分及浓度、温度、湿度、风量等因素有不同要求
。

 

因此，企业在选用治理技术时，应以排放达标为目标，废气工况为基础，从技术可行性和经济性多方面
进行考虑。对于低浓度的VOCs，建议采用浓缩+焚烧的组合技术路线进行深度治理，主要讲解沸石转轮
浓缩+蓄热式焚烧（RTO）技术。

 

沸石转轮浓缩+RTO适用范围

 

1、沸石转轮浓缩+RTO废气处理工艺主要运用于低浓度连续排放的废气治理；



 

2、适用于不含有S、N、Cl、F等卤素的废气，即燃烧后不产生新的副产物的废气成分，若有这些成分可
在预处理阶段除去；

 

3、废气的沸点不能太高比如大于300℃，这样会导致吸附到沸石分子筛的废气在热空气的吹扫下长时间
脱附不出来；

 

4、可适用于化工、涂料、医药农药制造、电子产品制造、家具制造行业、包装印刷行业、涂装、涂布行
业、饲料化肥等涉及有机溶剂使用和有机废气排放的所有行业 

各类VOCs治理技术都有其一定的适用范围，其对废气组分及浓度、温度、湿度、风量等因素有不同要求
。

因此，企业在选用治理技术时，应以排放达标为目标，废气工况为基础，从技术可行性和经济性多方面
进行考虑。对于低浓度的VOCs，建议采用浓缩+焚烧的组合技术路线进行深度治理，主要讲解沸石转轮
浓缩+蓄热式焚烧（RTO）技术。
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