
湘潭西门子G120变频器代理商

产品名称 湘潭西门子G120变频器代理商

公司名称 上海卓曙自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:变频器代理
西门子:G120变频器代理
西门子:G120XA变频器代理

公司地址 上海市松江区乐都路358号503室

联系电话  19151140562

产品详情
湘潭西门子G120变频器代理商西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子G120代理经销
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西门子PLC高速计数、频率测量、脉冲输出信号的连接
S7-300紧凑型PLC的全部CPU模块，集成I/O点除可以作为一般的开关量输入/输出点使用外，还可以作为高速计数输入、频率测量输入、脉冲输出等使用。
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作为内部集成高速计数输入、频率测量输入、脉冲输出功能使用时，其连接方式根据不同的CPU型号有所不同，作用与功能需要通过PLC的“硬件组态”予以定义，作为高速计数输入、频率测量输入、脉冲输出使用的I/O点不可以再作为开关量I/O使用。

模拟量输入地址的分配。CPU224模块无集成模拟量输入点，不占用模拟量输入地址。从CPU模块向右，PLC安装的个只有模拟量输入的扩展模块为4/1点模拟量输入/输出混合模块，以字为单位，4点模拟量需要占用8个字节，地址从AIWO开始进行分配，依次为AIWO、AIW2、AIW4、AIW6。
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执行快捷菜单中的“显示”→“累加器2”命令，添加累加器2(ACCU2)列。用右键单击STA列，执行快捷菜单中的“隐藏”命令，将使该列消失。
从图3-37可以看出，执行条L指令后，MW2中的300被装入累加器1，执行第二条指令后，累加器1中的300被传送到累加器2，MW4中的500被装人累加器1。执行“ I”指令后，累加器1和累加器2的低位字中的数据相加，运算结果800在累加器1中，累加器2被清零。执行T指令后，累加器1中的800被传送到MW6，累加器1中的数据保持不变。
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在程序编辑器中执行菜单命令“选项”→“自定义”，打开“自定义”对话框的STL选项卡，可以设置默认的监视内容。
PLC安装的第2个具有模拟量输入的扩展模块仍然为4/1点模拟量输入/输出混合模块，同样占用8个字节，地址从AIW8开始连续分配，依次为AIW8、AIW10、AIW12、AIW14。
d.模拟量输出地址的分配。CPU224模块无集成模拟量输出点，不占用模拟量输出地址。从CPU模块向右
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