
Pressure-Sensitive Tape 压敏胶带测试

产品名称 Pressure-Sensitive Tape 压敏胶带测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

Test item 测试名称:  Pressure-Sensitive Tape 压敏胶带

Test info 测试内容： 

Test item Test standard Lead time Sample size  Others

总厚度Total Thickness ASTM D 3652/D 3652M 7 working days 至少
50mm×25mm建议送25mm宽胶带一卷

胶粘层厚度Thickness of Adhesive ASTM D 3652/D 3652M 7 working days

基材厚度Thickness of Liner ASTM D 3652/D 3652M 7 working days

宽度Width ASTM D 5750/D 5750M 7 working days 成品胶带3卷

长度Length ASTM D 5750/D 5750M 7 working days

解卷力Unwind force ASTM D 3811/D 3811M 7 working days 成品胶带1卷

拉伸强度Tensile Strength ASTM D 3759/D 3759M 7 working days 至少1500mm×12~25mm,
建议送样12~25mm宽样品一卷

GB/T 7753 至少1500mm×25mm(宽度小于25mm允



许采用原宽度)建议送样25mm宽或原幅(
小于25mm)样品一卷

断裂伸长率Elongation ASTM D3759/D 3759M 至少1500mm×12~25mm,
建议送样12~25mm宽样品一卷

GB/T 7753 至少1500mm×25mm(宽度小于25mm允
许采用原宽度)建议送样25mm宽或原幅(

小于25mm)样品一卷

初粘性((滚球法) Tack（rolling ball
method）

ASTM D 3121 7 working days 标准试样:381×51mm, 5pcs

GB/T 4852 方法A:250×10~80mm, 5
pcs方法B:100×25mm, 5 pcs

180° 剥离强度 Peel Adhesion at 180° ASTM D 3330/D 3330M     
               
               

      

7 working days 试样:25×300mm, 5
pcs建议送样25mm宽胶带一卷

GB/T 2792-1998 试样:20或25×200mm, 5
pcs建议送样20或25mm宽胶带一卷

90°剥离强度Peel Adhesion at 90° ASTM D 3330/D 3330M 7 working days 试样:25×300mm, 5
pcs建议送样25mm宽胶带一卷

持粘性Holding Power ASTM D 3654/D 3654M Procedure  A
               
               

7 working days
或视具体情况而定

试样尺寸: 12×150mm, 5
pcs建议送样12mm宽胶带一卷

粘附物为不锈钢板

GB/T 4851 试样: 25×100mm, 5
pcs建议送样25mm宽胶带一卷

ASTM D 3654/D 3654M Procedure  A
               
               

7 working days
或视具体情况而定

试样尺寸: 12×150mm, 5
pcs建议送样12mm宽胶带一卷
粘附物为标准纤维纸

对纤维板的持粘性 Adhesion to
fiberboard

ASTM D 2860/D 2860M 9 working days 宽度不少于36mm的胶带一卷或几卷

 

Photo for reference 涉及图片: 

Sample report 样本报告：
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