
水泥基渗透结晶型活性母料

产品名称 水泥基渗透结晶型活性母料

公司名称 济宁友达新型防水材料有限公司

价格 11000.00/吨

规格参数

公司地址 济宁市鱼台县清河工业园

联系电话 0537-6148166 15553709215

产品详情

 

一、产品简介

YDR-CCCW水泥基渗透结晶型活性母料（简称：YDR母料）是本公司与山东建筑大学共同研究开发成功
的高科技产品，专用作水泥基渗透结晶型防水材料（CCCW）的核心原料。将YDR母料按一定比例掺入
水泥等基料，生产成的水泥基渗透结晶型防水涂料，能随水渗入基层内部形成枝蔓状结晶体，堵塞水泥
基层的毛细孔和裂纹等缺陷，从而使水泥素浆、水泥砂浆和混凝土等基层的抗渗压力增强，以达到持续
的防水效果，延长使用寿命，同时又不会降低强度。

二、YOUDAR母料的特性

1、具有自动修复性、防水同步性

2、具有良好透气性、耐碱性

3、具有二次抗渗性、产品环保性

本产品是以水为分散体的绿色环保产品，无毒、无味、无污染，可用于饮用水的防水处理。

三、产品型号：1:4（1吨母料生产4吨水泥基渗透结晶防水涂料），1:8,1:40,1:80

四、水泥基渗透结晶型防水涂料的生产设备 
生产设备：目前水泥基渗透结晶型防水材料的生产设备，主要使用的是锥形混合机，便于控制，便于装
卸。罐体由特种不锈钢材料或钢铁材料制造，内外抛光，无混合死区，放净率高。

生产工艺：水泥基渗透结晶型防水材料的生产工艺流程与一般干粉砂浆的生产工艺相同，主要包括以下
几个环节： 选料→进料→称量→搅拌→检验→包装→入库→出厂
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