
反应釜搅拌器 福建搅拌器 盛达传动

产品名称 反应釜搅拌器 福建搅拌器 盛达传动

公司名称 淄博盛达传动机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 18369958067

联系电话 18369958067 18369958067

产品详情

侧进带式搅拌机由电机、变速箱、机架、机械密封、封堵装置、搅拌轴、搅拌机等组成。按密封方式可
分为:a类:机械密封，b类:填料密封，框式搅拌器，c类:其他密封方式，可适用于不同密封要求的场合。安
装方式为水平安装，也可根据现场工艺条件进行调整。

驱动装置采用普通电机或防爆电机，通过圆柱齿轮和锥齿轮减速器驱动装置的主轴，通过联轴器直接或
间接与搅拌轴连接。搅拌轴由双向推力轴承和水润滑滑动轴承支撑，具有足够的强度和刚度，稳定性高
。

4.材料选择:

根据应用场合不同，有不锈钢304、316L、双相钢2205、双相钢2507、1.4529等。

在工业生产中，搅拌操作是从化学工业开始的，围绕食品、纤维、造纸、石油、水处理等，福建搅拌器
，作为工艺过程的一部分而被广泛应用。侧入式搅拌器是搅拌器的类型、尺寸、转速、功率等参数，对
介质搅拌混合的效果有着重要影响。还与容器尺寸，介质的粘度和密度有关系，我们将为您提供选型方
案，解决各种问题，桨式搅拌器，欢迎咨询。我们将以的技术和服务，为您提供的配置和设备。

侧进式搅拌器（又名侧入式搅拌器）是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上的搅拌器。根据不同介质的
物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器。搅拌转数一般在300-1400r/min。? 侧入式搅拌机是将搅
拌装置安装在设备筒体的侧壁上，搅拌机上的搅拌器通常采用轴流型，反应釜搅拌器，以推进式搅拌器
为多，在消耗同等功率情况下，能得到充分的搅拌效果，功率消耗仅为顶搅拌的1/3～2/3，成本仅为顶搅
拌的1/4～1/3。转速可在200～750r/min。



反应釜搅拌器-福建搅拌器-盛达传动由淄博盛达传动机械有限公司提供。淄博盛达传动机械有限公司在
化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盛达传动一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以
品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系
人：傅先生。
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