
额尔古纳定做跨境透明PVC双肩书包
,额尔古纳亚马逊爆款PVC时尚透明双肩包定制

产品名称 额尔古纳定做跨境透明PVC双肩书包
,额尔古纳亚马逊爆款PVC时尚透明双肩包定制

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路377号

联系电话 13958963318 13958963318

产品详情

额尔古纳PVC手提袋定制LOGO〖产品分为〗：杂粮袋，月饼袋，茶器袋，水杯袋，茶叶袋，酒袋等。
〖 功效分为〗：手拎袋，束口袋，紧松绳袋，绳索袋等。

额尔古纳PVC腰包定做

〖原材料分为〗：帆布袋，棉布袋，麻布袋，牛津布袋，毡子布袋，绒布袋等。〖 产品制作工艺〗：
机器设备缝纫缝制，手提可以用原材料本身或者毛纺织带或消费者特殊原材料，
色彩的布料（可以按客户规定定制色彩）

②聚乙烯（PE）。外观：半透明至不透明，质地透明薄膜。燃烧性：在火焰中可燃。离开火焰后缓缓熄
灭或继续燃烧。燃烧时火焰上端呈黄色，下端呈蓝色；有融熔、滴落现象。可闻到石蜡味。③聚丙烯（P
P），外观和燃烧性同聚乙烯。④聚酯树脂（PET），外观：透明薄片。燃烧性：易燃、离开火焰继续燃
烧。火焰呈黄色，黑烟；微微膨胀，有时开裂，有苯乙烯气味。选材十分重要，因为单透视广告不能影
响司机驾车，所以透视度是要保证的。在这里推荐单透视膜选材好是经过处理的PET，油墨附着力较好
，能满足印刷要求。目前市场PET为成卷出售，规格一般为６０cm宽、５００m长卷。

额尔古纳定制PVC单肩包

〖印刷图案〗：简单的图案，一般是采用丝网印刷，丝网印刷成本较低，同时应用广泛，在国内发展比
较好，各项技术比较成熟。

如果是复杂的印刷，就需要采用热转移印刷了，印刷时要注意文字、图案的清晰度、丰满度。让布袋能
够很明显的突出主题，起到广告宣传的作用。

〖产品特点〗：具有抗磨损 坚固耐用，不含毒性，生态环境保护，降解，清理，娱乐休闲潮流趋势的一
种绿色环保产品。〖车缝走线〗：车缝这里就如同缝制衣服一样，把各块布料缝制在一起，后把拎手缝
制在袋身上，车缝走线越细密越工整，整个布袋就越牢固，这里还有一些细节，拎手和袋身处的车线需



不需要打叉等，边上是几根走线，包袋的后有效长度等。

额尔古纳定制透明PVC洗漱包

本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。额尔古纳透明PVC书包定制【阿里门店】：https://shop459a82945c7z0.1688.com

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！行
业咨询：浓度计，大概分为反射和透射，那可以量测印刷的CMYK、印刷浓度、网点扩大、网点面积、
色调误差、灰度和印刷反差。色度计，就是量测萤幕的，是用RGB的滤色片去求得三刺激值。光谱浓度
计，现在大部份的浓度计都采用光谱去计算，所以量测出来的状态有A、T、E、I。譬如说印刷厂用的大
概只有两个标准就是Status T、StatusE两个大的差别就是在黄色的滤镜，如果用Status E量测印刷品的黄版
浓度为1.4-1.5以上，但是你用StatusT是美国用的通用标准，量测出来的大概都只到1左右而已，所以要注
意它是做用哪一种种类仪器，如今天黄版印到1.4-1.5，如果使用StatusT去量测的话是印不出来的。所以
要注铤意仪器要切换成Status T还是Status E。光谱光度计，量测反射率，如DTP41，DTP22。分光光度计
，含积分球式分光光度计、多角度分光光度计(可用于求得镜面反射的物品)，以求得每小段光波长的反
射率值，称分光光谱反射曲线。多角度的分光光度计可测量如千元大钞上面的变色油墨。而积分球式分
光光度计可以测量如半透明物、油漆、金属物品。高**桌上型积分球式分光光度计大部份用在纺织业，
平版印刷也有少数人使用，如SP60/62/64、CFS57CA/CF57CA、Colori5、Premier
8200/8400。特殊量测仪器，如 CCDOT 等采用影像处理方式求得网点面积的设备，不但可以量版的网点
面积，也可用于柔性凸版的量测。五、输入输出色彩管理系统的3C 色彩管理的重点就是在3C，校正(Cali
bration)、特性化(Characterization)、色彩转换(Conversion)。而3C里重要的技术就是色域的转换。
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