
煤气电磁阀ZCM-10

产品名称 煤气电磁阀ZCM-10

公司名称 上海欣一阀门有限公司

价格 80.00/件

规格参数 品牌:上海欣一
小孩:ZCM-10
材质:全铜

公司地址 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室

联系电话 021-57567259 18021047003

产品详情

煤气电磁阀ZCM 10服务介绍

煤气电磁阀是一种通过电磁力作用控制煤气流动的阀门，可广泛应用于天然气、煤气、液化气等领域。
作为专业煤气电磁阀制造商，上海欣一阀门有限公司推出的煤气电磁阀ZCM
10以其卓越的成本效益、稳定的性能、和长寿命的特点，得到了市场的广泛认可。

关键特点

1.材质 ZCM 10煤气电磁阀主体材质选择了全铜，不仅能保证产品的高耐腐蚀性和稳定的性能，而且更符
合煤气工业的安全需求。

2.使用寿命 上海欣一的煤气电磁阀ZCM
10采用优质的电磁铁线圈，经精密加工后，性能稳定，寿命长，被广泛应用于煤气、天然气等行业。

3.性价比 高性价比是上海欣一阀门的核心竞争力之一，相较于同类产品，煤气电磁阀ZCM
10价格合理，有着极高的性价比。

技术参数

1.电磁铁工作电压 AC220V/AC110V/DC24V

2.耗电功率 AC18VA/DC16W

3.阀体材质 全铜

4.介质 煤气、天然气等



5.温度范围  10℃~+80℃

应用领域

上海欣一煤气电磁阀ZCM 10可广泛应用于天然气、煤气、液化气等行业，用于供气系统和燃气设备的自
控、远控，以及在煤气中起爆性气体等特殊防爆场合。

常见问题

1.问 煤气电磁阀能处理多少气体

答 煤气电磁阀能有效处理大部分气体，但不支持高压气体；同时使用时应遵循安全操作规程。

2.问 煤气电磁阀ZCM 10是否安全耐用

答 煤气电磁阀ZCM
10的主体材质选用全铜，并采用高耐腐蚀、高耐磨损材质，可确保产品的安全性和耐用性。

3.问 煤气电磁阀ZCM 10的售后服务如何

答 上海欣一阀门有限公司提供专业的煤气电磁阀售后服务，为客户提供优质的技术支持和贴心的售后保
障。
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