
VRS37系列振动变送器

产品名称 VRS37系列振动变送器

公司名称 上仪振动仪表（苏州）有限公司

价格 500.00/件

规格参数 品牌:上振仪
型号:VRS37
产地:苏州

公司地址 江苏省苏州市昆山市

联系电话 0512-55278865 18921988865

产品详情

VRS37系列振动变送器是我公司*新推出的新一代产品。 是替换VRS/D变送器的升级换代产品。它具有
精度更高，抗干扰能力更强，使用更可靠的特点。
同时体积更小，具有导轨及螺钉安装方式，同VRS/D相比,安装、维护更为方便。
可广泛用于风机、水泵、压缩机等。变送器内部集成了多种测量电路和电流变送电路。        
能将各种被测参数高精度测量出来，并转换为对应量程的4~20mA电流输出。可以接入DCS、PLC和数据
采集系统等。

 VRS37系列振动变送器是我公司*新推出的新一代产品。 是替换VRS/D变送器的升级换代产品。 它具
有精度更高，抗干扰能力更强，使用更可靠的特点。同时体积更小，具有导轨及螺钉安装方式，同VRS/
D相比,安装、维护更为方便。

       可广泛用于风机、水泵、压缩机等。变送器内部集成了多种测量电路和电流变送电路。    
   能将各种被测参数高精度测量出来，并转换为对应量程的4~20mA电流输出。可以接入DCS、PLC和
数据采集系统等。

       它配接VRS系列振动速度传感器，监测旋转机器的**振动，如轴瓦振动、机壳振动、机架振动
等。输出振动的烈度（速度） 值或位移值。

       传感器安装，只需在被监测机器的轴承盖表面开一个M8螺孔（有效深度10mm），用M8双头
螺栓将振动传感器固定即可。（无须对机器内部进行任何改动）。

一 性能指标       1.供电电源：+24V     2.输出信号：4-20mA   
3.输出精度:  2%     4.输出量程:按客户要求   
5.外形尺寸:78×32×74 (长×宽×高)mm  
6.安装尺寸:51×51( mm) 4个Φ5安装孔或35 mm标准导轨。
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