
广西隆林各族自治县土工布全国专业

产品名称 广西隆林各族自治县土工布全国专业

公司名称 莱芜市安泰工程材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 莱芜市高新区鲁中东大街

联系电话 0634-8893339 15805385168

产品详情

广西隆林各族自治县土工布全国最专业许经理18769863366生产的无纺土工布2、热合无纺土工布 热粘合
无纺土工布是指在纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料，纤网再经过加热熔融冷却加固成布。
3、浆粕气流成网无纺土工布 气流成网无纺土工布又可称做无尘纸、干法造纸无纺土工布。它是采用气
流成网技术将木浆纤维板开松成单纤维状态，然后用气流方法使纤维凝集在成网帘上，纤网再加固成布
。 4、湿法无纺土工布 湿法无纺土工布是将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维，同时使不同纤维原
料混合，制成纤维悬浮浆，悬浮浆输送到成网机构，纤维在湿态下成网再加固成布。
5、纺粘无纺土工布 纺粘无纺土工布是在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤
网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺土工布。 6、熔喷无纺土工布
熔喷无纺土工布的工艺过程：聚合物喂入---熔融挤出---纤维形成---纤维冷却---成网---加固成布。
7、针刺无纺土工布 针刺无纺土工布是干法无纺土工布的一种，针刺无纺土工布是利用刺针的穿刺作用
，将蓬松的纤网加固成布。 8、缝编无纺土工布 缝编无纺土工布是干法无纺土工布的一种，缝编法是利
用经编线圈结构对纤网、纱线层、非纺织材料（例如塑料薄片、塑料薄金属箔等）或它们的组合体进行
加固，以制成无纺土工布。                   莱芜市安泰工程材料有限公司
联系人：许经理 电话 ：0538----8530100 传真 ：0538----8530100 手机 ：15805385168 手机 ：18769863366
Q  Q :  1136592412      邮箱 ： 1136592412@qq.com 公司网站：http://www.attgcl.com 地址
：莱芜高新区鲁中东大街86号  
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