
浠水混凝土配合比分析原材料取样复检公司

产品名称 浠水混凝土配合比分析原材料取样复检公司

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/组

规格参数 检测公司:第三方检测机构
检测报告:一式五份
检测类型:检测类型

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

浠水混凝土配合比分析原材料取样复检公司，浠水建筑工程施工验收统一，建筑工程采用的主要材料、
半成品、成品、建筑构配件、和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、保护和主要使用功能的重要
材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经监理工程师检查
认可。 

浠水对进场材料进行复验，是为保证建筑装饰装修工程采取的一种确认。
在目前建筑材料市场伪劣现象较多的情况下，进行复验有助于避免不合格材料用于
装饰装修工程，也有助于解决提供样品与供货不一致的问题。本规范各章的节
“一般规定”明确规定了需要复验的材料及项目。在确定项目时，考虑了三个因素，一
是保证安全和主要使用功能，二是尽量复验发生的费用，三是尽量选择检测同期较
短的项目。关于抽样数量的规定要求，为了达到控制的目的，在抽取样品时
应首先选取有疑问的样品，也可以由双方商定抽样数量。 

见证要求:（1）、见证试验室必须通过省（或省以上）技术局对计量(CMA)和(CMC)认证，并且有省（
或省以上）质监部门颁发的乙级（含乙级）以上试验检测资质证书的试验室。（2）、见证人员必须取得
《见证员证书》，且通过业主，并后只能承担所工程的见证工作；见证人对见证样品的代表性、真实性
负责；对进入施工现场的所有建筑材料，必须按规范要求实行见证取样和送检试验，试验报告纳入质保
资料。 （3）、试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取
样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。（4）、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见
证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。（5）、见证试验报告单必须由见证人签名盖章，而
且加盖“见证试验”专用章。 

浠水混凝土配合比分析原材料取样复检公司，湖北省精量建设工程检测有限公司经湖北省技术局计量认
证和湖北省建设厅资质获准，具有法人资格，能承担第三方公正检验的建筑工程检测机构，对外行文开
展检测业务，提供检测数据和报告。 

主要检测能力和检验项目：1、装饰装修类产品检测板材类产品检测包括各类地板、细木工板、胶合板、



密度板、刨花板、饰面板等;陶瓷砖及石材检测包括各类墙面，地面砖、花岗岩、大理石、实体面材等;涂
料及胶粘剂检测包括内外墙乳胶漆、内外墙腻子、木器涂料、白乳胶、胶等;其他装饰装修产品检测包括
天花吊顶、石膏板、硅酸钙板、玻镁板、铝塑复合板、壁纸等;2、建筑类产品检测防水材料类检测包括
防水卷材、防水涂料、止水带、止水条、密封产品等;各种建筑涂料、防腐涂料、建筑胶水、密封胶、嵌
缝剂等检测;3、建筑外门、外窗、PVC型材;节能保温材料检测包括XPS、EPS保温板、各种岩棉，矿物棉
制品、聚氨酯保温材料、无机硬质保温材料等;建筑玻璃检测包括中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、Low-
E玻璃等;4、其他检测能力检测室内检测、室内装饰工程检测、木家具等。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

