
316N锻件材料316N类似于国内什么材质

产品名称 316N锻件材料316N类似于国内什么材质

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司

价格 .00/件

规格参数 耐腐蚀性能:高耐腐蚀
材料元素:铬、镍、钴、其他
轧制工艺:锻造 冷轧 热轧

公司地址 上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934
室

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

316N

当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了bao证所询价格
准确合理，请您务必提供下述要求：

1.交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态；

2.外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；

3.尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；

4.质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它；

5.订货量；

6.交货期。

316N元素 产品名称：不锈钢316N 牌号：316N 化学成份： 碳 C ：≤0.08 硅 Si：≤1.00 锰 Mn：≤2.00 Liu S
：≤0.030 磷 P ：≤0.035 铬 Cr：16.00～18.00 镍 Ni：10.00～14.00 钼 Mo：2.00～3.00 氮 N ：0.10～0.22

其他牌号：UNS N06600 UNS N06601 UNS N06625 UNS N07718 UNS N06617 UNS N08800 UNS N08810 UNS
N08811 UNS N08825 UNS N08020 UNS N08028 UNS N10276 UNS N06455 UNS N06022 UNS N06200 UNS
N10001 UNS N10665 UNS N10675 UNS N10629 UNS N06002 UNS N06030 UNS N07750 UNS N08020 UNS
N08904 UNS N08367 AL-6XN UNS NO8031 UNS N10001 UNS N10002 UNS NO7617 UNS N07751 UNS N07706



UNS N06230 UNS N09901 UNS N08330 UNS N06059 F44 N08926 N09925 N07725 2.4066 2.4068 2.4360 2.4375
2.4816 2.4851、1.4776 1.4777 1.4821 1.4823 1.4825 1.4826 1.4828 1.4832 1.4833 1.4837 1.4841 1.4845 1.4848 1.4849
1.4852 1.4855 1.4857 1.4859 1.4864 1.4865 1.4868 1.4871 1.4876 1.4878 1.4893 1.4919 1.4948 1.4958 1.4959 1.6900
1.6902 2.0872 2.0882 2.4066 2.4068 2.4360 2.4375 2.4537 2.4602 2.4603 2.4603 2.4605 2.4610、2.4617 2.4618 2.4619
2.4630 2.4631 2.4632 2.4633 2.4634 2.4642 2.4660 2.4663 2.4665 2.4668 2.4669 2.4778 2.4810 2.4816 2.4819 2.4851
2.4856 2.4858 2.4879 2.4951 2.4952 2.4969 3.7025 3.7035 3.7055 3.7065 3.7164 3.7165 3.7225 3.7235 0.6010 0.6012
0.6015 0.6017 0.6018 0.6020 0.6022 0.6025 0.6027 0.6030 0.6032、

NiMo 28 NiCr 22 Mo 6 Cu NiCr 22 Mo 7 Cu NiCr 20 Ti NiCr 20 TiAl NiCr 20 Co 18 Ti NiCr 25 FeAl NiCo 20 Cr
15 Mo Al Ti NiCr 29 Fe NiCr 20 CuMo NiCr 23 Co 12 Mo NiCr 22 Fe 18 Mo NiCr 19 NbMo NiCr 15 Fe 7 TiAl G-
CoCr 28 G-NiMo30 NiCr 15 Fe NiMo 16 Cr 15 W NiCr 23 Fe NiCr 22 Mo 9 Nb NiCr 21 Mo G-NiCr28W NiCr 20
Ti NiCr 20 TiAl NiCr 20 Co 18 TiTi Pb Ti II Pb GG10 GG15 GG18 GG20 GG22 GG25 GG30

316N材料锻件『316N』 上海凯冶金属(www.shhkyjs.com)提供316N的以下详细参数,欢迎访问:
316N是什么材料/316N是什么材质 316N是什么价格...

铁素体 -这些钢基于铬，少量碳通常低于0.10％。这些钢具有与碳和低合金钢相似的微观结构。由于焊缝
缺乏韧性，它们通常限于相对较薄的部分。然而，在不需要焊接的地方，它们提供了广泛的应用。它们
不能通过热处理硬化。添加了钼的高铬钢可用于非常恶劣的条件，如海水。铁素体钢也因其抗应力腐蚀
开裂而受到选择。它们不像奥氏体不锈钢那样可成形。它们是磁性的。

316N产品类别316N规格316N尺寸316N流程316N交付状态

板0.08-200mm（T）宽 长锻造，热轧和冷轧退火，固溶和时效，Q + T，ACID洗涤，喷丸

金属棒圆形酒吧，平面，方形锻造，热轧和冷轧，铸造黑色，粗糙的车削，喷丸，

线圈带钢卷钢带0.03-16.0x1200mm冷轧和热轧退火，固溶和时效，，Q + T，ACID洗涤，喷丸

无缝管，焊管管外径热挤压，冷拔，焊接退火，固溶和时效，，Q + T，ACID-WASHED

我国的生产能力承受住yi情的需求考验，完善的工业这离不开先jin的生产设备，设备制造又离不开316N
等特钢原材料，316N材料信息，比如成分、性能、价格等都与设备工业应用息息相关，上海凯冶作为316
N等原材供应商，一直恪守质优价真的理念为我国工业4.0添砖加瓦。

316N材质2cr13与性能在线咨询；316N的硬度详情

316N和不锈钢630效果；316N双相不锈钢

316N钢锭火吗；316N时效好不好

316Nh-900高清图；316N类似于国内什么材质

316N不锈钢价格诚信商家；316N价格多少棒材

如DW470-50表示铁损值为4.7w/kg，厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢，现新型号表示为50W470。 加工及
焊接：UNSN10276合金可热锻、热轧、热压、热、热成型。但与奥氏体不锈钢相比，它对应变和应变率
更为，且热工作温度范围较窄。例如，热锻件的推荐始锻温度为1232℃(2250℉)，推荐终锻温度为954℃(



1750℉)。适度的变形量和的加热可以提供好的效果。

316N特别要注意的是，活性金属都不能用于含氟的环境。（如氢氟酸环境可以选用哈氏C2000,NICU合金
等）
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