
铁山区保温系统材料检测第三方检测项目

产品名称 铁山区保温系统材料检测第三方检测项目

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/组

规格参数 检测公司:第三方检测机构
检测报告:一式五份
检测类型:检测类型

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

铁山区保温材料检测第三方检测项目，铁山区第三方检测又称为建筑公正检验，是两个相互联系主体外
之客体，也叫作第三方。建筑工程有哪些项目是由建设单位委托第三方检测的由建设单位委托第三方检
测的项目有：门窗、电线、幕墙、外墙、屋面等有节能设计的需要建设方做节能检测；自来水质、室内
空气也需由建设单位委托。 

铁山区建筑节能工程检测分类(一)实验室与现场检测与常规建筑工程检测一样，建筑节能工程的检测分
实验室检测和现场检测两大部分。实验室检测是指试件在实验室加工完成，相关检测参数均在实验室内
测出；而现场检测是指对象或试件在施工现场，相关的检测参数在施工现场测出。(二)型式检测与抽样
检测从建筑节能工程施工控制来分，建筑节能检测分进场部品构件材料、保温隔热节能及组成材料的型
式检测(简称型式检测)和现场抽样复查检测(简称复检)以及现场检查检测(简称检测)。 

建筑工程检测项目1．常规建筑材料类：水泥、砼试块、建筑用砂、钢筋、建筑用砂、砖、瓦、钢结构用
螺栓、铝合金等。2．市政土工及防水材料类：沥青、各种防水卷材、防水涂料、外墙涂料、土工、道路
回弹弯沉、沥青混合料、水泥土等检测。3. 现场结构检测：超声回弹测砼强度、钻芯取芯检测砼强度、
钢结构焊缝测缺、饰面砖粘结强度、锚固件抗拉力、超声法检测砼缺陷、钢筋保护层、现场砂浆抗压强
度、结构载荷试验、结构安全性评估等。4. 水电设备安装类：门窗现场三性、施工升降机、塔式起重机
、接地电阻、线路绝缘、通球、水压等检测。5．室内类：室内甲醛、苯、氡浓度、氨、TVOC检测；无
机建筑材料放射性检测；内墙涂料检测；人造板及其制品甲醛释放量等检测。6．保温节能材料类：EPS
板材、保温浆料、抗裂砂浆、胶粘剂、界面砂浆、耐碱玻纤网格布、镀锌钢丝网、珍珠岩保温板等检测
。7．基桩检测：预应力管桩抗弯性能、静载试验、低应变动测桩身完整性、高应变。8．基坑监测：基
坑开挖中对支护结构体系及周边道路、房屋、管道等进行动态监测。9．幕墙工程：幕墙三性检测（四性
）、玻璃检测、型材检测、后置锚固件现场拉拔、铝塑板抗剥离、结构胶等。 

铁山区保温材料检测第三方检测项目，湖北省精量建设工程检测有限公司经湖北省技术局计量认证和湖
北省建设厅资质获准，具有法人资格，能承担第三方公正检验的建筑工程检测机构，对外行文开展检测
业务，提供检测数据和报告。 



建筑安装工程，哪些材料要求送检？工地中一般送检的有水泥、沙、石、混凝土外加剂、混凝土泵送剂
、混凝土配合比、砂浆配合比、砂浆抗压、混凝土抗压、抗折、抗渗；砖、粉煤灰、钢筋、PVC给水管
、冷热水用给水管、阀门、PVC电线管。电线槽、插座开关、断路器。 一般来讲所有用于建筑安全的结
构部件，又环保要求等等的都要送，比如一些装饰材料不承重的不影响安全的不要送。 
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