
华为ETP48300-C7A1直流5g机房数字化镶嵌式通信

产品名称 华为ETP48300-C7A1直流5g机房数字化镶嵌式通
信

公司名称 山东路飞电源科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 华为:嵌入式电源
型号:华为ETP48300-C7A1
数量:2000

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注
册地址）

联系电话  13181733620

产品详情

华为公司ETP48300-C7A1直流电5g主机房智能化镶嵌式通讯

华为公司ETP48400通讯开关电源电路 华为公司ETP48400产品介绍 华为公司ETP48400华为ETP48400华为公
司嵌入式电源适用沟通交流220V、110V沟通交流键入，12路-48V直流电导出，华为公司ETP48400华为ET
P48400***功率12000W，可设置48V/50A标效和***整流模块，各功用模块选用规范化规格设计方案，度仅
9U，适用规范19英尺声卡机架或内嵌式机柜安装等几种安装方法。系统软件具有智能电源管理方法、实
时监控等服务。华为公司ETP48400具体内容公司概况 华为公司ETP48400华为ETP48400华为公司嵌入式电
源适用沟通交流220V、110V沟通交流键入，12路-48V直流电导出，***功率12000W，华为公司ETP48400
可设置48V/50A标效和***整流模块，各功用模块选用规范化规格设计方案，华为公司ETP48400仅9U，适
用规范19英尺声卡机架或内嵌式机柜安装等几种安装方法。华为公司ETP48400系统软件具有智能电源管
理方法、实时监控等服务。2、华为公司ETP48400技术参数表

华为公司ETP48400控制参数规格482.6mm（宽）×330mm（深）×9U）华为公司ETP48400净重≤30kg (没
有整流模块)华为公司ETP48400华为ETP48400散热方法当然排热华为公司ETP48400华为ETP48400华为公司
ETP48400安装方法19英尺声卡机架或是内嵌式机柜安装布线方法前行线，前小组出线维护保养方法前实
际操作，前维护保养，适用控制模块级拆换华为公司ETP48400防水等级IP20
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