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产品名称 维修机械设备贝加莱伺服驱动器报警41001|贝加
莱驱动器报故障41001

公司名称 佛山市捷德宝科技有限公司

价格 300.00/台

规格参数 用途:伺服工控系统
品牌:贝加莱ACOPOS
系列:1045

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2
号铺(住所申报)

联系电话 13169959558 13169959558

产品详情

     

维修机械设备贝加莱伺服驱动器报警41001|贝加莱驱动器报故障41001

贝加莱故障代码41001： IGBT表面温度超温.诊断伺服系统故障级驱动器故障

按故障出现时有无自诊断显示，可以分为有诊断显示故障和无诊断显示故障两种。如今的数控系统有比
较丰富的自诊断功能，出现故障时会停机、报警而且会自动显示相应报警的参数号，这样可以让维护人
员很快找到故障原因。而无诊断显示故障，一般是机床停在某一位置不能动，手动操作也没法，维护人
员只能根据出现故障前后现象来分析判断，排除故障难度就比较大。  机械设备贝加莱伺服驱动器维
修故障故障类型：伺服驱动器主电路过压故障报警代码：2场景1：接通控制电源时出现该故障故障原因
：电路板故障，无法维修。

故障处理方法：更换伺服驱动器。场景2：接通主电源时出现故障原因：①源电压过高。②电源电压波形
不正常。故障处理方法：检查供电电源场景3：电机运行过程中出现故障

故障原因：（1）制动电阻接线断开制动晶体管损坏，内部制动电阻损坏。
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