
硅PU球场翻新的施工工序

产品名称 硅PU球场翻新的施工工序

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:新国标
硅PU球场:3mm至8mm
硅PU篮球场:硅PU塑胶球场

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场翻新的施工工序包括:

01

保存弹性层，打磨基面

在保留弹性层的基础上，用打磨机把脱落的面层全部打掉、刮掉，并进行清理，保证基面干净整洁



02

刷界面剂

基层地面清洁干净之后，在地面上刷一层界面剂形成密闭层

03

再次打磨清理

刷完界面剂后，待地面完全固化后，再次进行打磨，并予以清理

04

涂抹面漆

硅PU涂料按比例搅拌后用滚筒滚涂2层，耐候性和光照线辐射具有很强的抵抗力,使球场面层的色彩鲜艳
悦目美观。



05

场地划线

用硅PU画线漆按照标准球场进行画线。

进行封场改造后的网球场就可以完成华丽“变身”了，现在的网球场防滑的硅PU球场标线清晰，旁边高
达3米5的围网看上去安全感满满。即便天气还没完全转暖，但仍抵挡不了市民们的运动热情。
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