
深圳观澜厂家订做不规则电磁感应加热圈 电磁加热板

产品名称 深圳观澜厂家订做不规则电磁感应加热圈
电磁加热板

公司名称 深圳市信辉源科技有限公司

价格 350.00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区狮头岭华达路彬香华工业园1栋2
楼

联系电话 0755-23769616 18922856202

产品详情

改用电磁加热方式降低能耗、提高热效率是塑胶行业发展的必然趋势。 塑料机械电磁加热器的优点： 现
阶段市场上使用的塑料加工机械的加热方式是的传统式电阻电热圈发热，再传导到料筒上。因为只有紧
靠在料筒表面内圈的热量传导到料筒上，而外圈的热量大部分散失到空气中，所以造成热量的大量损失
，并导致环境温度上升。而电磁加热技术是使金属料筒自身发热，而且料筒外部又包裹着隔热保温材料
，大大减少了热传导损失和热量向空气的散失，提高了热效率，避免了环境温度的上升，因此节电效果
十分显著，可达 30% ~75%，因为电磁加热圈本身并不发热，而且是采用绝缘材料和高温电缆制造，所以
不存在原电热圈的电阻丝在高温状态下氧化而缩短使用寿命的问题，具有使用寿命长、升温速率快、极
少需要维修等优点，减少了维护时间，降低了成本。 塑料机械电磁加热器的安装及调试： 塑料机械电磁
加热器的安装及调试比较简单：取下原电热圈，在被加热物体上包上一层隔热保温材料，再把电磁感应
加圈套在被加热物体上。把原接电热圈的导线改接到电磁加热控制器上的输入线上，即安装完成。 为保
证原设备改用电磁加热圈后原生产工艺不变，原操作程序不变，在设计时针对两种加热方式性能上的差
别，电磁加热圈已降低约 30% 功率使用，并且在电磁加热控制器上设计了功率调整及功率保护功能。所
以调试过程相当简单用户可按说明自行调试。塑料机械电磁加热器在塑料制品、塑料薄膜、管材、型材
及类似行业等厂家进行了应用，取得了较好的效果，具有安装方便，互换性强等特点，同时也为生产厂
家取得了比以往更好的经济效益。

 我公司已成功为力劲集团、震雄集团、富士康集团、广宇电子等大型企业提供了注塑机电磁加热节能
改造，并取得了很好的节电效益。我们有能力、有信心以高品质的产品，一流的技术，贴心的服务与您
一起实现企业的节能降耗工作。

本公司产品关键词：电磁加热；加热控制板；，电磁加热控制器；料斗节能干燥机；电磁控制主板；大
功率电磁加热控制板；料斗节能干燥机；电磁加热圈；烘烤箱加热节能系统；电磁感应加热控制器；微
电脑料斗节能干燥机；工业电磁加热电器；半桥/全桥工业用电磁加热控制板.电磁加热节能设备；电磁加
热主板；电磁加热控制主板；电磁加热节能改造；电磁加热板；电磁节能节电；电磁加热节电；烘干桶
节电器；塑料机械加热；料斗加热节电；电磁加热节电原理欢迎广大客户来电咨询！  
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