
EVA 泰国石化 UV1080高透明热熔胶级 44-78 涂覆级 eva粒子

产品名称 EVA 泰国石化 UV1080高透明热熔胶级 44-78
涂覆级 eva粒子

公司名称 苏州百锦润塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:泰国石化
包装:25KG/包
品类:EVA/乙烯-醋酸乙烯共聚物

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城

联系电话 0512-86896609 13732660920

产品详情

作为一种高质量的EVA塑胶，泰国的石油化工 UV1080高全透明热溶胶级 44 78 涂敷级
eva颗粒在市场中遭受广泛认同和热烈欢迎。这类丁二烯
丙烯酸丁酯聚合物带有不一样比例VA，这使得其拥有多种特征和主要用途。

产品优势

1. 高清晰度 这类EVA塑胶生产物料使用中不容易丧失清晰度，能够确保制品外观检查。

2. 热融性强 泰国的石油化工 UV1080高全透明热溶胶级 44 78 涂敷级
eva颗粒在热熔连接时非常容易熔融，与其它的材料可以较好的粘合。

3. 耐溶剂腐蚀好
这类EVA塑胶耐溶剂腐蚀可以好，可以很好的承担极端化条件下的浸蚀，重复使用不会有衰老。

4. 柔韧性好 泰国的石油化工 UV1080高全透明热溶胶级 44 78 涂敷级
eva颗粒具有非常好的延展性，可以很好的承担外界冲击性。

主要用途

1. 电力电缆 这类EVA塑胶广泛用于电力电缆生产制造中，可以很好的提升电力电缆的使用期可靠性和。

2. 包装制品 泰国的石油化工 UV1080高全透明热溶胶级 44 78 涂敷级
eva颗粒清晰度高，广泛应用于包装制品的生产中，能够确保包装制品的外观检查。

3. 成形产品 这类EVA塑胶广泛用于制做鞋料、小玩具、管道及成形产品，其韧性耐腐蚀性可以很好的达
到这种产品的生产规定。



低于3个互动问答

1. EVA塑料有哪些主要特征

EVA塑胶具有较好的延展性、耐溶剂腐蚀可以好、热融****等几种特性，广泛应用于生产制造电力电缆
、包装制品、成形产品等行业。

2. 泰国的石油化工 UV1080高全透明热溶胶级 44 78 涂敷级 eva颗粒的主要应用领域有什么

泰国的石油化工 UV1080高全透明热溶胶级 44 78 涂敷级
eva颗粒广泛应用于电力电缆、包装制品、成形产品等行业，可以很好的提升制品外观检查和使用期限。

3. EVA塑料丁二烯 丙烯酸丁酯聚合物中VA相对含量转变对使用性能有没有影响

EVA塑胶中VA相对含量转变会影响到强度、弹力、清晰度、耐热性等几种特性。不一样VA相对含量EV
A塑胶在运用上有着不同的优点和缺点，应该根据具体实际需求来选择。
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