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产品详情

低温管道用无缝钢管吗？咨询山东银盛物资 16MnDG无缝钢管,低温配管用钢管 GB/T 18984-2003 本标准
与日本JISG3460-1988《低温配管用钢管》和JISG3464-1988《低温热交换器用钢管》的一致性程度为非等
效，主要差异如下: 增加了一70℃温度等级，且一45℃温度等级按强度分成三个钢的牌号;
—增加了低倍组织检验要求; —增加了非金属夹杂物检验要求。 GB/T 18984-2003 低温管道用无缝钢管
范围 本标准规定了低温管道用无缝钢管的分类、代号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验
规则、包装、标志和质量证明书。
本标准适用于一45℃级--100℃级低温压力容器管道以及低温热交换器管道用无缝钢管。
本标准生产的无缝钢管按产品加工方式分为两类，类别和代号为: 热轧(扩)钢管 WH 冷拔(轧)钢管 WC
本标准所列钢的牌号后的字母“DG'，分别是“低温”、“管道”汉语拼音的首位字母。
(扩)钢管其标记为: IOMnDG159X7X6000-GB/T 18984-2003
示例2:用牌号为IOMnDG的钢制造的，外径为159mm，壁厚为7mm，按通常长度交货的冷拔
(轧)钢管其标记为: WC IOMnDG-159X7-GB/T 18984-2003 1.化学成分 牌号 C Si Mn P S Ni Mo V 16MnDG
0.12-0.20 0.20-0.55 1.20-1.60 不大于0.025 不大于0.025 IOMnDG 不大于0.13 0.17-0.37 不大于1.35 不大于O.025
不大于0.025 不大于0.07 09DG 不大于O.12 0.17-0.37 不大于O.95 不大于0.025 不大于0.025 不大于0.07
09Mn2VDG 不大于0.12 0.17-0.37 不大于1.85 不大于0.025 不大于0.025 不大于O.12 O6Ni3M.DG不大于0.08
0.17-0.37 不大于0.85 不大于0.025 不大于0.025 2.5-3.7 0.15-0.30 不大于0.05 2.制造方法
钢应采用氧气转炉或电炉冶炼并加炉外精炼制造。根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注
明，也可采用其他方法制造。 钢管应采用热轧(扩)或冷拔(轧)方法制造。 3.交货状态
钢管以正火状态交货。当终轧温度不低于相变临界温度(Ar3)可视为正火处理。 4工艺性能 力学性能: 牌号
抗拉强度 下屈服强度 断后伸长率 壁厚不大于16mm 壁厚大于16mm
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