
安装工厂二氧化碳管道的公司，安装车间二氧化碳气体管道的公司，
菏泽花王容器

产品名称 安装工厂二氧化碳管道的公司，安装车间二氧化
碳气体管道的公司，菏泽花王容器

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

安装工厂二氧化碳管道的公司，安装车间二氧化碳气体管道的公司，菏泽花王容器级液体不应在地下室
内进行搬运和使用。

    ——如果Ⅰ级液体在带有地下室或封闭坑（易燃蒸气可能进人的）的建筑物的地面以上进行搬运和
使用时，应设置机械通风，以防易燃蒸气聚集。

    ——应采取措施防止液体流入地下室。

15.5.10 应设置排除烟雾和热量的装置，安装工厂二氧化碳管道的公司，安装车间二氧化碳气体管道的公
司，菏泽花王容器以利灭火时人员进入。

15.5.11 操作区应布置安全出口，以免人们在火灾时被困在其中。安全出口不应设置在15.9所述的排液设
施的附近。

15.5.12 应留好过道，以供人员和灭火设备进出畅通。

15.5.13 在加工处理IA级液体或不稳定液体的室内区域，安装工厂二氧化碳管道的公司，安装车间二氧化
碳气体管道的公司，菏泽花王容器应设计使用限制损害的结构，防止因重要建筑物及其占用区域爆燃产
生的直接火花、可燃气体及压力。限制损害结构应符合NFPA68。

    ——限制损害结构应采用公认的工程标准，并经管辖部门接受。

    ——使用不稳定液体的地方，安装工厂二氧化碳管道的公司，安装车间二氧化碳气体管道的公司，
菏泽花王容器应设计采用认可的工程结构方法来限制爆炸损害（取决于液体性质，可能有爆燃或爆轰）



。

15.6 电气系统

    安装工厂二氧化碳管道的公司，安装车间二氧化碳气体管道的公司，菏泽花王容器电线和电气设施
应符合第6章规定。
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