
Zytel HTN52G45HSL BK083

产品名称 Zytel HTN52G45HSL BK083

公司名称 上海特氟邦新材料科技有限公司

价格 21.00/千克

规格参数 品牌:塞拉尼斯
型号:HTN52G45HSL BK083
牌号:PPA

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（
注册地址）

联系电话 15000911953 15216780004

产品详情

品牌

美国杜邦

牌号

HTN 52G45HSL BK083

类型

正牌料

用途级别

注射级

厂家

美国杜邦

仓编条码

szgzsc204293

形态



颗粒

原料货号

美国杜邦 高温尼龙 HTN 52G45HSL BK083

价格属性

未税价

支持定制

支持改性应用

可应用

电动工具配件、家电部件、运动器材

可应用二

电子电器部件、汽车部件、照明灯具

原料品名

PPA

特性等级级别

标准级

供应商

品牌经销或代理商

HTN 52G45HSL BK083是由美国杜邦生产的一款（增强、热稳定性）PPA料。我公司长期供应卤化
PPA、韧性良好 PPA、可电镀 PPA、良好的颜色稳定性 PPA、耐乙二醇性 PPA、尺寸稳定性良好
PPA、可热封 PPA、等相关特性应用的高温尼龙塑料米。长期代理销售美国杜邦 、巴塞尔、荷兰***、大
日本油墨、台湾台化、德国赢创(德固赛)、埃克森美孚、台湾奇美、台湾南亚、等厂家生产的料。

美国杜邦 PPA Zytel HTN 52G45HSL BK083规格用途热稳定性 注射成型填料：玻璃纤维增强材料, 45%
填料按重量。美国杜邦 高温尼龙 Zytel HTN 52G45HSL BK083技术参数性能项目试验条件测试方法测试数
据密度ISO11831.56g/cm3拉伸模量ISO527-215500MPa拉伸应力(断裂)ISO527-2235MPa拉伸应变(断裂)ISO52
7-22.0%简支梁缺口冲击强度(23°C)ISO179/1eA12kJ/m2简支梁无缺口冲击强度(23°C)ISO179/1eU65kJ/m2
BurningRate2(1.00mm)ISO379517mm/minFMVSS可燃性FMVSS302B关于美国杜邦 PPA Zytel HTN 52G45HSL
BK083价格1.有关“美国杜邦 PPA Zytel HTN 52G45HSL BK083”塑料米物性表及价格以出厂实时数据为准.

2.如需获取“美国杜邦 PPA HTN 52G45HSL
BK083”料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.



PPA 原料相关属性（部分）美国杜邦 PPA Zytel HTN 52G45HSL BK083
填料、玻璃纤维增强材料、45%填料按重量、热稳定性、注射成型PPA 赢创德固赛 M1031
耐热性、高、热稳定性、高温应用PPA 瑞士EMS XE 3713 注塑PPA 美国RTP 4005 A 注塑PPA 沙伯基础 LNP
STAT-KON UEF26AS compound 填料、玻璃、碳纤维增强材料PPA 美国RTP 4005 3 FR A HSPPA 美国RTP
RTP 4005.3 FR 填料、玻璃纤维增强材料、33%填料按重量其他相关产品PA66 台湾化纤 6630M
低密度,光泽,高,流动性高,中等硬度PP共聚 美国利安德巴塞尔 Moplen RP2965PP 利安德巴塞尔 7201
耐冲击性高加工性能良好 汽车应用PP 日本宇部 J703H 注塑 耐冲击用制品LDPE 日本三井 MIRASON 403P
,高ESCR,抗应力开裂,良好的流动性,注射成型 工业部件,外壳EAA 美国陶氏 3340 挤出

我公司还供应其他各种应用于：包装、电器用具、母料、家具、用于生产薄壁件、如家用器具、玩具等
、薄膜层压板非特定食品应用、家电部件、汽车领域的应用、家具、电气/电子应用领域、袋、薄膜收缩
包装、食品包装、食品服务、复合、塑料改性、粘合剂、型材、管件、包覆成型等等工程塑料。更多“
美国杜邦 PPA HTN 52G45HSL BK083”今日价格或美国杜邦 高温尼龙 Zytel HTN 52G45HSL BK083塑料米
加工工艺请咨询客服。以下城市均可提供送货上门服务：奉化市、嵊州市、大同市、辛集市、东阳市、
毕节市、长沙市、平湖市、太原市、亳州市
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