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产品名称 佛山市模具钢金相夹杂物分析-华谨服务单位-
随时可咨询

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司
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收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

佛山市模具钢金相夹杂物分析-华谨服务单位-随时可咨询

金属材料金相分析，裂纹及非金属夹杂物检测单位，钢材第三方检测公司

1.3 金相检验

1.3.1 裂纹及非金属夹杂物

在φ30、φ38和φ40mm台阶上，过裂纹处各截取1支金相试样，共计3支，磨制后观察。

横向：φ30mm台阶试样上，可见车削表面裂纹形态同存在的非金属夹杂物形貌，非细窄、尖锐的裂纹形

貌，φ38和φ40mm台阶试样上，同一直线上的单条裂纹较宽、很浅，无裂纹特征。3支试样内部均存在

较多、大颗粒暗灰色非金属夹杂物，疏松点均较少。横向裂纹及夹杂物形貌见图3。

纵向：将φ30mm台阶试样表面裂纹磨去3mm深，φ38和φ40mm台阶试样表面裂纹略微磨制。φ30宏观

仍可看到裂纹，其中一条贯穿16mm长试样，其内充满了暗灰色夹杂物。3支试样上分别存在2—4条较粗

大、呈链状、沿纵向分布的暗灰色夹杂物。φ30试样纵向宏观裂纹，纵向夹杂物形貌见图5。  



模具钢常规分析项目对比分析、材质鉴定、失效分析、成分分析、化学分析、ROHS检测、镀层测试、
盐雾测试、拉伸弯曲、牌号鉴定、化学性能，工艺性能、无损检测、机械性能，金相分析、失效分析：
断口分析、腐蚀分析等。元素分析：准确检测分析金属、合金及其制品、不锈钢中Mn、氧、N、碳、流
、Cr、铁、铝、磷、Cr、钒、钛、铜、钴、镍、钼、铈、镧、Ca、Mg、锌、锡、锑、As等金属元素的成
分及含量。服务区域：广东广州、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、
江门、肇庆、汕头、潮州、河源、韶关及全国各地，欢迎寄样检测。 
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