
投入式液位计本安防爆液位测量GUY10量程10米水位控制器

产品名称 投入式液位计本安防爆液位测量GUY10量程10米
水位控制器

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 668.00/台

规格参数 品牌:华瑞
型号:GUY10
产地:山东

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

矿用投入式液位传感器用于自动控制装置检测水仓、水池等容器水位值的水位传感器。矿用投入式液位
传感器适用于煤矿井下具有煤尘、瓦斯爆炸危险环境中。矿用水位传感器煤矿井下矿用本安型投入式液
位传感器水位计，（又叫做煤矿用水位传感器、水位开关）是一种按照煤炭行业的标准MT/T825-1999,矿
用水位液传感器通用的技术条件设计上并研发制造的投入式液位传感器。矿用水位传感器煤矿井下矿用
本安型投入式液位传感器水位计主要适用于煤矿井下水仓、管道等地方水位液位的测量并传输数据，设
备采用高灵敏度传感元件,具有其他产品的精度高、又有水位开关传感器的稳定可靠、并且使用方便快捷
，操作流程维护简单。液位传感器有多种标准的信号制式输出,能和各种煤矿安全以及生产监测监控系统
的厂家配套使用。仪器采用红外线遥控调校，无调节孔，密封性能良好。矿用本安型投入式液位传感器
的传感器部分可直接投入到液体中，变送器部分可用法兰或支架固定，安装使用极为方便，由于静压液
位传感器安装方便、简单，适应性强等特点，从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量，不受
被测介质起泡、沉积等影响，一般用于敞口容器或者设备的安装。如果矿用投入式液位传感器安装在水
池、水塔等场合，可以将它的探头沉于水底，远离水流速过快的位置。矿用本安型投入式液位传感器测
量范围为0～10m，基本误差为±1%FS，工作电压为18~30VDC，具有200～1000Hz、4~20mA、RS485等多
种输出。
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