
BPJ-3普通输送带剥皮机详细说明

产品名称 BPJ-3普通输送带剥皮机详细说明

公司名称 济宁市华煤工矿机械设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数 规格:BPJ-3

公司地址 济宁市金宇路

联系电话  15854759829

产品详情

                  厂家直销bpj-3普通输送带剥皮机详细说明胶带剥皮机，扒皮机，
剥皮机，直销胶带剥皮机，皮带输送机价格。华煤公司输送带剥皮机每年的销量占据山东首位，公司一
直以诚信第一，客户至上的经营理念，深受广大新老客户的好评和信赖，欢迎您的来电咨询，有需要请
联系我们。 bpj-3普通输送带剥皮机的特点：
（1）剥离面积大、速度快，可以大幅度降低劳动强度，减少接头所需时间；
（2）、重量轻，便于携带、搬运； （3）、运行稳定。 bpj-3普通输送带剥皮机使用方法：
（1）按常规方法将输送带定中线、应将相应的接头处用刀划开、分开第一层；
（2）将输送带剥皮机放到适应位置，并用钢丝将其固定好； （3）接通电源；
（4）用夹具将分开的第一层夹住，开动电机，并用刀具将剥离部分在适当的地方划开；
（5）第一层剥离以后，重复以上相关步骤，分别剥离第二层、第三层等。
bpj-3普通输送带剥皮机技术参数：  电压：380v    50hz    功率：0.75kw    
重量：35kg    线速度：0.3m/s  适用范围：651-2200mm各种宽度的普通输送带

bpj-3普通输送带剥皮应用领域：   电厂、矿业、钢厂、码头、石化的剥皮机系统是用来在皮带接头准备
时的紧固和清洁剥落传送带头部的胶层，这项操作能够在各种场合及地点使用。
bpj-3普通输送带剥皮系统包含有：牵引装置和道向装置

bpj-3普通输送带剥皮使用注意事项： （1）接通电源要由专业电工操作；

（2）使用时应将剥皮机固定好，防止滑动； （3）剥离时宽度不要超过相关要求。 联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758 
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