
供给监控摄像头GB-1900U

产品名称 供给监控摄像头GB-1900U

公司名称 保定市科迅安防特种技术开发有限公司

价格 390.00/台

规格参数

公司地址 河北保定市新北区卢村街道102

联系电话 0316-3859976

产品详情

 

打造品类型：Internet摄像机 产品遵从：红外灯 产品状态：高速球 其余参数：PWT，PELCO-D/PELCO-
P被动辨认... 管制接口：RS-485 电源功率：≤20W 打造品色采：白色 情况湿度：≤90%无凝结 

万顺达WSDA-1880具体参数 切换到传统表格版

首要参数
  出产品类型   

Internet摄像机纠错
  打造品效用   

红外灯纠错
  出产品外形   

高速球纠错
硬件性能
  其他参数   

PWT，PELCO-D/PELCO-P踊跃识别
360度无量制篡改，程度240°/S 垂直，180°/S
128个预置位，1条巡航轨迹
夜晚遵照摄像机焦距主动切换远近红外灯 A-
B两点扫描速率：1-64级可设
预置位停留工夫：1-60秒可设 预置位数目：128个
预置位运行速度：1-64级可设 巡查组数量：8组
巡查组预置位数目：16个 轨迹影像：1条
自动归位：1-255秒可设 轨迹回顾岁月：88秒
遮盖区：2个 风扇及加热器：自动温度管制
红外隔断150米纠错
接口参数
  牵制接口   

http://detail.zol.com.cn/Camera_Equipment_index/subcate377_list_p15359_1.html
http://detail.zol.com.cn/Camera_Equipment_index/subcate377_list_p15403_1.html
http://detail.zol.com.cn/Camera_Equipment_index/subcate377_list_p15428_1.html


RS-485纠错
其余参数
  电源功率   

≤20W纠错
  产品颜色   

雪白色纠错
  环境湿度   

≤90%无溶化纠错
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