
鞋头鞋材鞋类检针器

产品名称 鞋头鞋材鞋类检针器

公司名称 连之新金属检测设备（东莞）有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇横坑工业区金湖S003号(市汽车客
运东站路口)

联系电话 769-83228612 13723581296

产品详情

ON-U型分段式检针器又名:槽型检针机,鞋头检针器 产品特点:
1、采用磁场诱导方式检知，场强极高、性能稳定、使用寿命长。 2、整机结构轻巧，搬运方便。
3、机身精美喷塑，检铁灵敏度高，操作简易。 4、检测到铁质物后，发出声音和光及部位指示报警。
5、能检测到鞋材、小件物品等成品及半成品内遗留的金属物质。 产品用途:
用于检查鞋头等制品中是否有断针、铁钉等金属杂质。 用于检查服装、小型绒布玩具、等是否有断针。 
用于检查服饰配件如五金钮扣等是否含有铁磁性物体（含有铁磁性物体可导致安装此辅料的服装等产品
无法过检针）。 技术参数： 电源:22V-50HZ 功率:20W 检知范围:150*150*100mm 检测精度:Feφ0.8-1.0mm
灵敏度调节:0-12级 检知速度:约25m/min 体积:320*300*340mm 重量:21KG 我公司提供多种型号的连新牌检
针机、连新牌检针器，（简易式、手提式、输送式---高中低档供选）,可按客户要求定做各种规格，此列
为其中一款的产品信息.更多型号产品及详细数据欢迎登陆我们产品图片上列网址http://www.0769jc.com查
看或致电垂询!
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