
星弈艾灸烟味XY-02双头艾灸净化仪器养生馆中医院移动式净化器

产品名称 星弈艾灸烟味XY-02双头艾灸净化仪器养生馆中
医院移动式净化器

公司名称 深圳市星弈环保科技有限公司

价格 1190.00/台

规格参数 品牌:星弈环家
型号:XY-02
产地:广东深圳

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区创新路罩山工
业区厂房1栋厂房1栋501（注册地址）

联系电话 075529956135 4008358608

产品详情

导读 本文将为大家介绍一款艾灸烟雾净化器 星弈艾灸烟味XY 02双头艾灸净化仪器。该产品适用于美容
院、中医院和养生馆等场所。本文将从产品特点、使用方法、净化原理、维护保养等多个方面进行介绍
，为用户提供详细的产品服务介绍。

一、产品特点

1.移动式设计，方便灵活。星弈艾灸烟味XY
02双头艾灸净化仪器采用车轮式底盘设计，方便灵活地移动设备，满足用户不同的使用需求。

2.双头灸单元，节省时间。星弈艾灸烟味XY
02双头艾灸净化仪器采用双头灸单元设计，同时可以进行两个人的艾灸治疗，节省了时间。

3.高效净化，滤网易拆洗。该产品采用多层综合滤网过滤空气，可有效去除烟雾、异味等空气污染物，
保证空气清新。滤网采用易拆卸设计，方便用户进行清洗、更换，延长设备使用寿命。

4.安全可靠，智能控制。星弈艾灸烟味XY 02双头艾灸净化仪器通过智能控制系统对设备进行监控，当设



备内部温度过高时会自动关闭，确保设备的安全可靠性。

二、使用方法

1.打开电源，通电。

2.操作面板上的开关，启动设备。

3.开启艾灸功能，将艾灸部件放置在上方支架上，待车轮底座锁住之后可以进行艾灸。

4.结束艾灸后，关闭艾灸功能，然后关闭设备开关，断开电源。

三、净化原理

星弈艾灸烟味XY 02双头艾灸净化仪器利用颗粒过滤、活性炭吸附、负离子发生器等多重净化技术，将室
内的颗粒、烟雾、异味等污染物过滤吸附，同时释放负离子，进一步净化空气，达到清新宜人的效果。

四、维护保养

1.定期清洗滤网。星弈艾灸烟味XY
02双头艾灸净化仪器中的滤网是易拆卸的，用户可以按照说明进行清洗，建议每个月至少清洗一次。

2.定期更换滤网。滤网的寿命大约一年，建议用户每年更换一次滤网以保证设备的高效净化性能。

3.定期检查设备运行状态。用户在使用设备的过程中应经常检查设备的运行状态，如发现异常情况应及
时联系售后服务进行维修或更换。

问答时间

1.艾灸烟味XY 02双头艾灸净化仪器适用于哪些场所

答 适用于美容院、中医院、养生馆等需要进行艾灸治疗的场所。

2.如何清洗设备的滤网

答 用户可以按照说明书上的要求进行清洗，建议每个月至少清洗一次。

3.如何更换设备的滤网

答 滤网的寿命大约一年，建议用户每年更换一次滤网以保证设备的高效净化性能。用户可以联系售后服
务进行更换。
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