
乐清长城润滑油代理 长城32号46号68号液压油

产品名称 乐清长城润滑油代理 长城32号46号68号液压油

公司名称 苏州新鸿润润滑油有限公司

价格 2350.00/件

规格参数 品牌:长城
颜色:清澈
产地:上海

公司地址 昆山开发区前进东路579号楼1210室

联系电话 0512-50515042 13915749632

产品详情

乐清长城润滑油代理 长城32号46号68号液压油

苏州新鸿润润滑油有限公司是长城润滑油的授权经销商，我们提供长城32号46号68号液压油的代理服务
，价格为2350元/件。长城润滑油是经国家质量监督检验总局认定、中国石油化工股份有限公司认证的合
格产品，广泛应用于冶金、航空、船舶、汽车、机械等各大行业。

长城32号液压油
适用于各种液压传动系统、齿轮泵的轻负荷工作，也可用于导管、气瓶、启动器、减震器、水泵等。

长城46号液压油
适用于各种液压、零件润滑、轴承运转及其他润滑工作，也可用于砂石捣臼、地球机、链条、皮带等。

长城68号液压油
适用于各种中、高压液压设备、纺织、轧钢等行业，也可用于输油、气马达、齿轮减速机等。

我们所提供的长城润滑油均具有高温稳定性、抗氧化性、抗水性、防锈性、优良的摩擦性能等特点。

品牌 长城

颜色 清澈

产地 上海

我们致力于客户的满意度，提供的咨询和售后服务。如果您有需求，请随时联系我们。

相关知识



液压油和机械油的区别

液压油是一种特殊的润滑油，主要用于液压系统中的传动部件，具有防磨、抗氧化、抗乳化、抗泡沫、
防锈、防腐等主要性能。而机械油则是用于机械设备的润滑油，除了具备液压油的性能外，还需要具有
降噪声、减少磨损、保护设备等综合性能。

液压油使用期限

液压系统使用的液压油，需要根据使用场合、条件和要求而选择不同品种规格的液压油来使用，液压油
在正常使用情况下，一般在2~3年的使用寿命内，如过期则会造成设备的损坏，建议定期更换。

液压油使用注意事项

1. 使用液压油须注意不得过量或油量不足，以保持液压系统健康运转。

2. 特别是长时间在低温、潮湿环境中运行的，更应加强防锈保护。

3. 需要及时保养和更换，以保障设备的长期稳定运行。

问答

问 长城32号液压油适用范围

答 长城32号液压油适用于各种液压传动系统、齿轮泵的轻负荷工作，也可用于导管、气瓶、启动器、减
震器、水泵等。

问 液压油可以直接使用吗

答 使用液压油时，需要进行加油前的检查，如有水份或杂质应先清理，再加入新的液压油。另外，不同
型号的液压油不可混用，以免影响其合成效果。

问 长城润滑油有哪些特点

答 长城润滑油具有高温稳定性、抗氧化性、抗水性、防锈性、优良的摩擦性能等特点。
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